ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-
BEICA DE JOS, nr. 215, CIF 4565253
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTARAREA NR. 33
din 12.05.2023
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,Reabilitare termica si
eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos,

judetul Mures”

Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judetul Mures, intrunit in sedinta extraordinara din
data de 12.05.2023;

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul ,Reabilitare termica si eficientizare energeticd Dispensar medical
uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures”, inregistrat sub nr.
2446/05.05.2022;

- raportul de specialitate inregistrat sub nr. 2599/11.05.2023;

- avizul comisiilor de specialitate;

- Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie
2021 de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta;

- prevederile Planului National de Redresare si Rezilientd aprobat de catre Comisia
Europeana la data de 27.09.2021 si de catre Consiliul Uniunii Europene la data de 28.10.2021;

- prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind
stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate
Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea
Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului
national de redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe

rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta:



- prevederile Hotararii Guvernuiui nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 124/2021 privind
stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate
Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea si completarea
Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind unele mésuri pentru elaborarea Planului
national de redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile si nerambursabile fn cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta:

- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii, Lucrérilor Publice si Administratiei nr.
999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente
Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10,
componenta 10 - Fondul local;

- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.
2615/2022 pentru modificarea si completarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor
europene aferente Planului national de redresare si rezilientd In cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii,
lucrarilor publice si administratiei nr. 999/2022;

- prevederile art. 20 alin. (1), art. 44 alin. (1) si art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotararii Consiliului Local Beica de Jos nr. 52/2022 privind aprobarea
proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului pentru investitia finantatd in cadrul PNRR,
componenta C10 — Fondul local ,Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical
uman Tn localitatea Cacuciu, comuna de Beica de Jos, judetul Mures”;

- prevederile H.C.L nr. 38/2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Beica
de Jos pentru perioada 2021-2027;

- H.G nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativa, republicata, cu
modificérile si completarile ulterioare.

in temeiul:

- prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) litera b si c), alin. 4 litera d), alin. (14) art. 139 alin.
(3) litera a) si g) si ale art. 196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificarile si completarile ulterioare:

hotaraste:
p)

s



Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,Reabilitare termica si
eficientizare energeticd Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos,
judetul Mures”, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventii si Devizul General
pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare termica si eficientizare energeticd Dispensar medical
uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures”, conform anexei nr. 2 care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Reprezentantui legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa
calitate si de ordonator principal de credite.

Art4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se Tnsarcineaza primarul
comunei Beica de Jos.

Art.5. Prezenta hotdrare se comunica: Institutiei Prefectului-Judetul Mures, Primaruiui
comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitate, buget, compartimentului achizitii publice,
management proiecte, se afiseazad si se aduce la cunostintad publicd prin publicare Tn Monitorul

Oficial Local pe pagina de Internet [a adresa www.beica.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneazd Secretar General,
Salca llie Pop Silvestru-Vasile

Prezenta hotédrare a fost adoptatd cu 9 voturi ,,pentru” din cei 9 consilieri prezenti.
Nr. consilieri in functie: 11.
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PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTIINVESTITIEI

REABILITARE TERMICA St EFICIENTIZARE ENERGETICA DISPENSAR MEDICAL UMAN IN
LOCALITATEA CACUCIU, COMUNA BEICA DE JOS, JUDETUL MURES

A. INDICATORI MAXIMALI iN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

» VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. - total: 996.432,60 lei;
o exclusiv T\V.A. - total: 838.199,95 lei;
e CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M):
o inclusiv T.V.A.: 583.809,01 lei;
o exclusiv T.V.A. : 490.595,80 lei.

B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
- §I, DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE $I
REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

Valoare la
finalul
implementari
i proiectului

Indicatori de eficientd energetici

Consumul anual specific de energie finald pentru inciilzire (kWh/m2.an) 86,94
Consumul de energie primara totald (kWh/m2.an} 86,94
Consumul de energie primara totald utilizdnd surse conventionale
(kWh/m2.an) 54,74
Consumul de energie primarad utilizind surse regenerabile (kWh/m2.an)} 32,20
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seri (echivalent kgC0O2/ m? an) 10,60
Reducerea consumului anual specific de energie finald pentru tncilzire

0 79,04%
(%)
Reducerea consumului de energie primara B85,86%
Reducerea emisiilor de CO; 93,91%

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI iN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

»  Numarul statiilor de incircare pentru vehiculele electrice: 1 bucati.
¢ Economiaanuald de energie:

o 82.856 kWh/an;

o 6,79 tep.



D. DURATAESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIL EXPRIMATA IN LUNI

Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 12 luni.

Proiectant,
KLEVER SYSTEM S.R.L.
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DENUMIREA PROIECTULUI:

LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND Reabilitare termica
si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
- localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures

Nr. 74,
localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, judetul Mures.

Faza de proiectare:
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)

Proiect numar: 443/2023







KLEVER SYSTEM S.R.L.

Mun. Bistrita, str, 1 Decembrie, nr. 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud
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FISA PROIECTULUI

Denumirea proiectului:

Denumirea obiectivului de
investitii:

Amplasament:

Nr. proiect:

Faza:

Data elaborarii:

ORDONATOR PRINCIPAL DE
CREDITE/INVESTITOR:

Beneficiarul Investitiei:

Proiectant general:

Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in

localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures;

Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in

localitatea Cacucin, comuna Beica de Jos, judetul Mures;

Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, judetul Mures, Dispensar Uman;
443/2023;

DALL

12.04.2023;

Comuna Beica de Jos;

COMUNA BEICA DE JOS;

KLEVER SYSTEM S.R.L.MUN. BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 3,
JuD. BISTRITA-NASAUD.

Denumirea lucrari: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Belca de
Jos, judetul Mures™ Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures

Faza: DAL}
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FISA CU RESPONSABILITATI

Proiectant general:

Reprezentantul legat al
proiectantului

Sef Proiect Complex:

Arhitecturi:

Structuri:

Instalatii:

KLEVER SYSTEM S.RL,;

dr. ing. Naghiu George;

dr. ing. Naghiu George Sebastian;

arh. Ratiu Raluca;

ing. Roman Samuiel;

dr. ing. Naghiu George Sebastian.
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BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

FISA PROIECTULUI 3
FISA CU RESPONSABILITATI 5
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITI! 13
A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTI{TII: 13
B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: 13
C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR): 13
D. BENEFICIARULINVESTITIE: 13
E. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE: 13

2. SITUATIA EXISTENTA $1 NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII 15
2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUIL: POLITICE, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE,

STRUCTURIINSTITUTIONALE SIFINANCIARE 15

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $1 IDENTIFICAREA NECESITATILOR $1 A DEFICIENTELOR 16
2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE AFI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE 17
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 21
3.1.PARTICULARITATI ALEAMPLASAMENTULUI 21
A, DESCRIEREA AMPLASAMENTULUL 21

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $I/SAU CAl DE ACCES POSIBILE: 21

C. DATELE SEISMICE 51 CLIMATICE: 21

D. STUDII DE TEREN: 22

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICC-EDILITARE EXISTENTE: 22

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I NATURALI, INCLUSIV DE
SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA: 22

G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHECLOGICE PE AMPLASAMENT SAU TN ZONA IMEDIAT TNVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR

SPECIFICE TN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTELATE: 22

3.2, REGIMUL JURIDIC 22
A. NATURA PROPRIETATH SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUTI, DREPT DE
PREEMPTIUNE: 22

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE: 22

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEE EXISTENTE TN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII
NATURALE PROTEJATE, PRECUM §i ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA §$I TN ZONE CONSTRUITE

PROTEJATE, DUPA CAZ: 23

D. INFORMATH/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DiIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM, DUPA CAZ: 23
3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI 23
A, CONDITIILOCALE ALE AMPLASAMENTULUI S| CARACTERISTICI ALE CLADIRLE 23

B. PERIQOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRM: 23

C. DESCRIEREA ARHITECTURALA; 23

D. DESCRIEREA FUNCTIUNILOR: 24

E. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEK 24
3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE $I ALE AUDITULUI
ENERGETIC 24

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $I ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII 26
STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARIH CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE: 26
3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTE!I MAJORE, DUPA CAZ 29
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,

CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 31
4.1, CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA 31
A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC: 31
B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA: 31
4.2. CONCLUZIILE RAPORTULU! DE AUDIT ENERGETIC 31
A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC: 31
B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC: 31
4.3, CLASA DE RISC SEISMIC 32
4.4, PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTH DEINTERVENTIE 32
A. Solutiile analizate in cadrul expertizei tehnice: 32
b. Solutiile analizate in cadrul auditul energetic: 32

4.5. SOLUTILE TEHNICE §1 MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC §I, DUPA CAZ,
AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII 34

A, SOLUTIILE PROPUSE DE expertului tehnic: 34

B. SOLUTIILE PROPUSE DE auditorului energetic: 37

1. IZOLAREA TERMICA A FATADELOR - PARTE OPACA 37

2. [ZOLAREA TERMICA A FATADEI - PARTE VITRATA 37

3. REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE iNCﬁLZiRE/A SISTEMULUE DE FURNIZARE A APEI
CALDE DE CONSUM 38

4, INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE €LIMATIZARE SI/SAU VENTILARE
MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR 38

5. REABILITAREA INSTALATITLOR DE ILUMINAT iN CLADIRE 39

6. SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU
CONSUM PROPRIU; UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE 39

4.6. RECOMANDAREA INTERVENTHLOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM
CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE 40
recomandarile expertului tehnic: 40
recomandarile auditorului energetic: 40

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE S$I ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA 41
5.1. SOLUTIA TEHNICA, BIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-
ARHITECTURALSI ECONOMIC 42

A. DESCRIEREAPRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU: 42

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, S1 A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE TN SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE
PROPUSA: 43

1)  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRIIL: 43
2) LUCRARI DE REABILITARE TERMHCA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE

DE CONSUM: 45

3) LUCRARILE DE INSTALARE/REABILITARE/ MODERNIZARE A SISTEMELOR DE CLIMATIZARE, VENTILARE
NATURALA SIVENTILARE MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITA]'II AERULUE INTERIOR: 47

4) LUCRARILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIE! DE ILUMINAT TN CLADIRE: a7

5) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIE! ELECTRICE S$I/SAU TERMICE PENTRU
CONSUM PROPRIU: 49
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D. INFORMATI PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU TN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR
SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE 54
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INITIALE DEUTILETATI $1 MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE 54
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH:

¢ Reabilitare termica st eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciv, comuna
Beica de Jos, judetul Mures,

B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

¢ COMUNA BEICA DE JOS.

C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTFIAR):

¢ Nu este cazul.

D. BENEFICIARUL INVESTITIEI:

* Comuna Beica de Jos.

E. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

« KLEVER SYSTEM S.R.L., Mun. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud.
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

Z.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGIL, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SIFINANCIARE

Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotdrdrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutut-cadru al documentatiilor tehnico-econemice aferente obiectivelor/proiectelor de investigii finantate
din fonduri publice.

Prezenta lucrare este elaboratd ca urmare a necesitdfil constatate de a creste performanta energetica a cladirii
situatd in Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, judetul Mures.

Scopul lucrdrii este de a determina indicatorii tehnico-economici ai solutiflor si misurilor energetice a cladinii
rezultate In urma efectudrii expertizei tehnice si a auditului energetic, in conformitate cu legislajia din domeniul
constructiilor (Legea 10/1995, Legea 372/2005) si cu reglementirile tehnice in vigoare.

Activitatile/lucrarile realizate in cadrul preiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu prejudicia In
mod semnificativ’ {(DNSH - ,Do No Significant Harm")}, previzute in Comunicarea Comisiei - Orientiiri tehnice
privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilient3 (2021/C58/01).

Legislatia pe baza careia s-a promovat aceasti lucrare este Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica
a cladirilor, cu modificirile si completarile ulterioare.

Principale acte normative gi referin{e tehnice In vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucririlor de
interventie/activititilor pentru reabilitarea cladirilor:

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicat, cu modificarile si
completdrile ultericare;

* Hotdrirea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum gi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucriri de interventii;

e Legea nr. 372/2005 privind performanta energetici a clddirilor, cu modificirile si completirile
ulterioare;

¢« Hotararea 668/2017 privind stabilirea condiliilor pentru comercializarea produselor pentru construclii;

¢ Metodologia de calcul al performantel energetice a clidirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificari si
completarile ulterioare;

»  Nermativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clidirilor. Indicativ: C107 /2005,
cu modificirile st completarile ulterioare;

e  Ordinul 2834/2019 pentru aprobarea regiementirii tehnice "Cod de proiectare seismicd - Partea a lll-a
- Prevederi pentru evaluarea seismici a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2019"

e Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zipezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

» Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra construciitor, indicativ CR 1-1-4/2012;

s+ Normativ privind prolectarea, executarea si exploatarea hidroizolagiilor la clddiri, Indicativ: NP
040/2002;

s Normativ de sigurantd la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

s Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru construciii pe baza performantelor de
comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificirile i completirile
ulterioare;

e SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentrut clidiri. Sisteme compozite de izolare termici la
extertor pe baza de polistiren expandat. Specificatte;
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* SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clidiri. Sisteme compozite de izolare termicd la
exterior pe bazi de vatd minerald. Specificatie;
SR 1907-1:2004 - Instalatii de incalzire. Necesarul de cilduri de calcul. Metoda de calcul;
SR EN 13501 - Clasificarc la foc a produsclor si clementelor de constructic.
Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora,
indicativ NP 015-2022

2.2, ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $I IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major de gaze cu
efect de serd. In UE, aproximativ 40% din energie este consumatii fn acest sector. Din acest motiv, imbun3titirea
cficienfel energetice a clidirilor este un chiectiv important la nivelul politicilor UE. Q proportie fnsemnati de
energie consumata in cladiri este pentru incilzire. Acest lucru este observat in special In multe {iri UE-12, inclusiv
in Roménia, datoritd unui stoc de locuinte construite firid protectie termici in perioada comunisti, mai ales in
forma de cladiri.

Infrastructura sistemului national de clidiri publice € compusa in cea mai mare parte din cladiri vechi, (o buna
parte din clddiri au fost construite inainte de anul 1970). Aceste clidiri au proprietiti termice scazute.

Poten{ialul de economisire a energiei in ciidirile publice ar putea fi tradus in economii semnificative de
combustibil conveniional. In cladirile din Roméinia consumul specific de cilduri si api caldi menajeri este dublu
fara de cele din Europa de Vest, si, prin urmare, existi o rati ridicati de emisii de poluare.

Investitiile 1n eficienta energetici a infrastucturii cladirilor publice vor contribui la reducerea siriciei energetice
(fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea si asigurarea unui confort termic al utilizatorilor,
ceea ce va ajuta la Tmbuniititirea calitatii activitatilor desfasurate Tn cadrul acestor institutii,

Implementarea misurilor de eficienjd energetic a cladirilor va duce la imbunititirea condifiilor de viatd ale
populatiei, prin:

. Tmbunﬁtétirea conditiilor de confort interior;

* Reducerea consumurilor energetice;

Reducerea costurilor de intreginere pentru incilzire si api caldi menajers;

Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie;
Eficientizarea modalititii de organizare prin crearea de conditii optime;

Cresterea gradului de implicare a populatiei, conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, In
conformitate cu Strategia Europa 2020.

Directivele Europene previd, printre altele, ca statele membre si ia toate misurile pentru fmbunitigirea eficientei
energetice la utilizatorii finali.

Situagia extraordinara previdzuta de art. 115 alin. (4) din Constitutia Roméaniei, republicaid, constd in necesitatea
reducerii consumului de energie, in conditiile asiguririi i menfinerti climatului termic interior, prin promovarea
de programe, integrate Planului Nagional de Eficientd Energetici si cresterea performantei energetice.

De asemenea, potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilients, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articoluiui 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Repulamentul privind taxonomia™),
conform ciruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate de
Regulament mentiondm c3, activititile/lucrdrile realizale in cadrul projectului sunt considerate conforme cu
principiul de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ {DNSH - Do No Significant Harm”},

Pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astiel:

+ 1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in cazul in
care activitatea respectivd genereazd emisii semmnificative de gaze cu efect de serd (GES);

+ 2. 5e considerd cd o activitate prejudiciazd fn mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in cazul
in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
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= 3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild §i protejarea resurselor
de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru starea bund sau pentru
potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafatii si subterane, sau stareq
ecologicd bund a apelor marine;

* 4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd fn mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivi duce la ineficienfe
semnificative fn utilizareq materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o
cregtere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii degeurilor, sau fn cazul tn care eliminarea pe
termen lung a deseurilar poate cauza prejudicii semnificative §i pe termen lung mediului;

» 5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in
care activitatea respectivi duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluunti in aer, apd sau sol;

* 6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd fn mod semmificativ protectia si refacerea
biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivi este nocivd in mod semnificativ pentru
conditia bund si rezilienfa ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor,
inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrdrilor de interventie privind Reabilitare termica si
eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures,
amplasat in localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, Nr. 74, judetul Mures.

Obiectivul general al domeniu major de interventie, pe care se doreste a se finanta aceasti investitie, fl reprezinti
“Tranzitia citre un fond construit rezilient si verde”.

Obiectivul specific vizat: Renovarea energeticia moderati sau aprofundati a cladirilor publice,
Obiectivele urmarite sunt:
» Cresterea eficientei energetice in clidirile publice.

Scdderea consumuiui anual de energie primara.

Y v

Sciderea consumului anval specific de energie pentru incilzire,

A7

Sciderea consumului anual specific de energie.

X

¥ Sciderea arualii a emisiilor echivalent CO-.

» Gestionarea inteligent a cnergiei si utilizirea energiei din surse regenerabile.

De asemenea, activititile /lucririle realizate in cadrul protectului sunt considerate conforme cu principiul de .a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH -, Do No Significant Harm"), previzute in Comunicarea Comisiei - Orientiri
tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienga {2021/C58/01).

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbidrilor climatice:
Proiectul nu conduce fa emisii semnificative de gaze cu efect de serd {GES)

Renovarea energetica a clidirilor existente are o influenti global pozitivd asupra obiectivelor de mediu, fiind in
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice, conducand la reducerea
semnificativi a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea eficientei energetice, cu respectarea
criteriilor de eficientd energetici, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilientd, cu un
coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumut de energie, de a creste eficienta energeticd, conducind la o
imbundtifire substantiala a performantei energetice a cladirilor in cauzi, respectiv cresterea eficientei energetice
a sistemelor tehnice, astfel:
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- reducerea consumului anual specific de energie finali pentru fncalzire de cel putin 50% fati de consumul anual
specific de energie pentru ncdlzire fnainte de renovarea fiecirei clidiri {cu exceptia clidirilor cu valoare
arhitecturali deocsebitd stabilite prin documentatiile de urbanism, clidirilor din zone construite protejate
aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primari §i a emisiilor de C02, situati in intervalul 30% - 60% pentru proiectele
de renovare energetica moderat, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetici aprofundat, in
comparatie cu starea de pre-renovare.

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea ka schimbirile climatice:

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra mésurii in sine, persoanelor,
naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea clddirilor la schimbarile climatice generate de valuri de cildurd, prin proiect se asiguri obligatia
optimizdrii sistemelor tehnice din clidirile rencvate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt previzute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea stagiilor de
incircare pentru vehicule electrice (care are ioc in exterior]), prin asigurarea rezistenjei echipamentelor si
functionarii acestora la manifestdrile schimbirilor climatice si la alte dezastre naturale.

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabila si protejarea resurselor de api si a celor marine:

Se consideri ci activitdtile/lucrdrile de renovare energetici au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor
obiective de mediu, tindnd seama atat de efectele directe, cit si de cele primare indirecte pe intreaga durati a
ciclului de viatd.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia ciitre o economie circularj, inclusiv prevenirea generarii de
deseuri si reciclarea acestora:

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative §i pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulari.

Prin proiect se va asigura cd cel putin 70% (in greutatej din deseurile nepericuloase provenite din activiti(i de
constructie si demoldri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeani a
deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532 /CE) si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare
si alte operatiuni de valorificare materialy, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazi deseuri pentru a inlocui
alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demoliri.

Prin proiect se va asigura limitarea generarii de degeuri in activitdtile de constructie si demoliri, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a degeurilor din constructii i demoliri si ludnd in considerare cele mai bune tehnici
disponibile si folosind demolarea selectivi pentru a permite indepirtarea si manipularea Tn siguranti a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin indepirtarea selectivia
materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demoléri.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot {i instalate, se stabilesc
specificatii tehnice Tn ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. In special,
operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiitor si demolirilor, in conformitate cu
Protocelul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijind circularitatea, astfel incdt s fie mai eficiente din punctul
de vedere al utilizirii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea gi controlul poluirii:

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluangi in aer, api sau sol.

Denumirea lucrdsii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DAL}

o |18



KLEVER SYSTEM S.R.L.
Mun. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud

]6/761/20.10.2004/ CUI 16861210

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale
emisiilor in aer si la o imbunatatire a sdnitifii publice.

Prin prolect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizirii de materiale de
constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substangete ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atit din soluri, cit si din materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate nu confin azbest gi nici substante
identificate pe baza listei substanielor supuse autorizirii previzute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006.

Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie i componentele utilizate, care pot intra fn contact cu
ocupantii, emit mai pugin de 0,06 mg de formaldehidd pe m3 de material sau componenti si mai putin de 0,001 mg
de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau componentd, in urma
testirii in conformitate cu CEN/TS 16516 si1S0 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de
determinare comparabile,

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului
si a emisiilor poluante in timpul lucriritor de renovare.

Prin proiect se recomandd utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al céiror proces de productie este cit se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avutid in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse fn zond, folosind tehnici care nu
afecteazd mediul.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitiitii si a ecosistemelor:

Se considerd cd prin proiect se va asigura ci instalarea statii de Tncarcare pentru vehiculele electric trebuie s fie
in afara sau in apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitdtii (reteaua de arii protejate
Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de
biodiversitate, precum si alte zone protejate etc). Se verifici corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH.

Referitor la lucririle de cregtere a eficienfei energetice, pentru a realiza ¢ evaluare de fond conform principiniui
DNSH In ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 st 5, sunt prezentate misurile care trebuie si respecte
principiul DNSH pentru a indica faptul ci cbiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierti in mod
semmnificativ.

Denumirea lucrarii: "Reabllitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in ocalitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures™ Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1.PARTICULARITATI ALEAMPLASAMENTULUI

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUL

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucririlor de interventie privind Reabilitare termica si
eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures,
amplasat in Nr. 74, Jocalitatea Cacuciy, com. Beica de Jos, judetul Mures,

Cladirea cu destinatia de Dispensar Uman, din punctul de vedere al conformirii este alcituita din 1 tronson.

Dimensiunile maxime in plan ale cladirii analizate sunt urmatoarele: 28,55 x 10,20 m .

B. RELATIILE CU ZONE iNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $I/SAU CAl DE ACCES POSIBILE:

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul din str. Nr. 74 are urmdtoarele vecinitati:
e vecinatate 1 ( NsauNE): Incinta cladire, Proprietate privata ;
e vecinatate 2 (E sau SE}: Incinta cladire, Proprietate privata ;
e vecinatate 3 (S sau S§V): Incinta cladire, Casa Parchiala, Biserica ;

e vecinatate 4 (V sau NV): Incinta cladire, Proprietate privata.

C. DATELE SEISMICE $1 CLIMATICE:

Constructia este localizata in Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, judetul Mures, fiind incadrat din punct
de vedere climatic i al seismicititii terenului astfel:

¢ conform prevederilor din CR 1-1-4-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea actiunii vintului asupra
constructiilor” amplasamentui se situeazi in zona caracterizatd printr-o valoarca de referinta a presiunii
dinamice de qo = 0,4 kKN/m2,

e conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea acliunii zipezii asupra
constructillor”, in zoni corespunde o greutate de referinti de sx=1.5 kN/m?2,

e in conformitate cu STAS 6054 /77, addncimea de Tnghef a terenului din zona orasului Cacuciu, com. Beica
de Jos este de 0.80+0.90 0.80+0.90 m.

e Conform codului de proiectare seismicd pentru cladiri P100-1/2013, amplasamentul prezinta
urmatoarele caracteristici ale migcirilor seismice care se manifestd la suprafata liberd a terenului dupa
cum urmeaza;

o clidirea are ca destinatie principald Dispensar Uman, astfel constructia este incadrati in clasa a
III- a de importantd si de expunere la cutremur, in categoria ,,Cladiri de tip curent, care nu apartin
celorlalte clase”, la care factorul de importanti este: ¥i = 1,0 {conf. tab. 4.2);

o conform zondrii teritoriului Roméniei (Tabel A.1 din P100-1/2013) amplasamentul se giseste in
zona cu valoarea acceleratiei de varf a terenului ag=0,10g (g = 9,81m/s?) pentru cutremure cu
intervalul mediu de recurenti de 225 ani;

o perioada de control (colf) al spectrului de raspuns, specific amplasamentului este: T¢=0,7 sec.

e conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementarii
tehnice "Normativ privind calealul termotehnic al elementelor de constructie ale cladiriler”, indicativ C
107-2005, Anexa I} - Zonarea climatici a rominiel pentru perivada de iarnd, amplasamentul se

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
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incadreaza in zona climatici: IV pentru care temperature extericarid conventionald de calcul pentru
perioada rece a anului, Te= -21°C.

D. STUDII DE TEREN:

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiecitvul de investitii analizat nu necesita efectuarea unor studii
generale de teren.

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt urmatoarele:

Alimentare cu apa: Asigurata de reteaua publica.

Racordulla canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare oraseneasca.
Energia electrici: Asigurata de reteaua publica.

Energia termica: Sobe pe lemne.

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA:

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investifia.

In cursul existentei consiruciia a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali inclusiv
schimbarilor climatice,

Gradul de asigurare structurala seismicd al cladirii a fost determinat prin analiza structurala pe baza prevederilor
sesimice din normativul P100-3/2019. In urma evaluarii se constata ca, structura de rezistenfd a clddirii analizate
nu este In pericol.

In urma investigarii vizuale a cladirii si a verificari prin calcul structural (P100-3/2019]) nu s-au evideniiat
degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezit (CR 1-1-3-
2012} si a vantului (CR 1-1-4-2012).

G. INFORMATH PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE:

Cladirea nu este clasata sinici in curs de clasare ca monument istoric.

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fata de obiective cu valoare de
patrimoniu

3.2. REGIMUL JURIDIC

A. NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV
SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE:

Conform Extrasului de Carte Funciard pus la dispozitie de beneficiar, atit terenul cit si constructiile aferente
obiectivului analizat se afld in domeniul public al localitatii Cacuciu, com. Beica de jos.

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Denumiraa lucréni: "Reabilitare termica si eficientizare enargetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetuf Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
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Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat in Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de }os,
judetul Mures si are destinatia principala de Dispensar Uman.

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM $§I ZONELE DE PROTECTIE ALE
ACESTORA S1 1N ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ:

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fata de obiective cu valoare de
patrimoniu.

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM,
DUPA CAZ:

Nu este cazul.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE $1 PARAMETR! SPECIFICI

A. CONDITII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTICI ALE CLADIRIY:

Constructia localizata in Nr. 74, localitatea Cacuciy, com. Beica de Jos, judetul Mures, fiind incadrat din punct de
vedere climatic si al seismicitifii terenului astfel

Categoria de importanta

Imobilul cu destinatia de Dispensar Uman, se incadreazi in categoria C - normala, in conformitate H.G.R
766/1997, Anexa 3, {vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanta

Imobilul cu funcfiunea de Dispensar Uman, se incadreaza tn ,clasa HI de importanta”, conform normativului de
proteciie seismica P100-1/2013 respectivin ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase”. Din tabelul 4.2

al normativului rezulta pentru factorul de importan{i valoarea v1=1,0.

B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRIL:

» Perioada de proiectare a cladirii: inainte de 1965,
¢ Perioada de executie a cladirii: 1965.

C. DESCRIEREA ARHITECTURALA:

Regimul de Tniltime: Parter;

Inaltimea cladirii: 8,40 m;

Suprafata construitd: 296,00 m2;

Suprafata construitd desfasuratd: 296,00 m%

Iniltimea medie a soclului: Variabil intre 0 si 75 cm;

Numdr de tronseane: 1;

Tédmpliria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
Tip acoperis: Sarpanta;

Tip invelitoare: tigla metalica.

Gradul de rezistenti la foc: 111

Denumirea lucririi: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures™ Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
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D. DESCRIEREA FUNCTIUNILOR:

Descrierea functionala detaliata pe nivele in situatia existenti cat si cea propusa se regaseste in partea desenti a
prezentei documentatil.

Destinatia principala: Dispensar Uman;

Destinatia inciperilor: Sala consultatii si spatii anexe specifice functiunii;
Asigurarea circulatiei pe orizontali: Holuri si coridoare;

Asigurarea circulatiei pe verticald: Nu este cazul,

*« * 82 9

E. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEL

Valoarea de inventar a cladirii din Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, Dispensar Uman, conform
Inventarul domeniul public este de 314.950,00 lei.

3.4. ANALIZA STARIT CONSTRUCTIEL PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE $I
ALE AUDITULUI ENERGETIC

In acest capitol s-a efectuat analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si ale
auditului energetic precum §i ale studinlui arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de regimul de
protectie de monument istotic gi al imobilelor aflate in zonele de proteciie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate,

Analiza starii construciiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica,

Analiza starii actuale a cladirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar, a raportului de
expertiza tehnica cat si cercetarilor amanuntite din teren,

Observatiile efectuate In teren au pus in eviden{a faptul i structura analizati a avut o comportare satisficitoare
in timp, avind unele probleme datorate infiltragiilor de apa si a lipsei interventiilor de Intretinere de-a lungul
timpului.

Structura de rezistentd este alcituiti din:
Infrastructura: Fundatii continue din beton si piatra sub pereti
Suprastructura:  Zidarie din caramida fara elemente de confinare
Plansee: Planseu din grinzi de lemn si podini
Peretii exteriori:  Zidarie din caramida

Peretii interiori:  Zidarie din caramida

Starea tehnica actuala a elementelor de constructive:
« Fundatii
Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisurt sau tasari.
¢ Elemente structural (pereti, grinzi, stalpi, plici de plansee)
La momentul inspectiei la obiectiv nu s-au identificat degradari ale elementelor structurale principale.
Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante.
s  Elemente nestructurale, inclusiv ale anvelopei
finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;

tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;

Denumirea lucrdrii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
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Faza: DALI

a0y | 24



KLEVER SYSTEM S.R L.
Mun, Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud

16/761/20.16.2004/ CUI 16861210

deteriorari ale tencuielilor {tencuiala decojita);
Soclurile sunt intr-o stare de degradare datorita umezelii, a infiltratiilor de apa si lipsei unei protectiii hidrofobe.

Trotuarele de protectie din jurul cladirii sunt degradate datorita intemperiilor, fenomenelor de inghet-dezghet si
vechimii acestora, sau lipsesc

sistemul de indepartare si colectare al apelor pluviale este deteriorat.
Degradari la planseul din lemn peste parter
Fisuri locale la peretii din zidarie
s Acoperis
acoperisul s-a degradat in timp, aparand igrasie din cauza infiltratiilor de apa la ultimul etaj;
degradari biologice ale unor elemente structurale ale acoperisului de tip sarpanta
se constata degradarea ?i deformarea unor elemente din lemn ale sarpantei;
lipsa unor elemente din structura sarpantei.
Invelitoare degradata partial.
elementele sarpantei sunt ancorate necorespunzator in elementele de structura cladiri;
sarpanta de lemn prezinta zone, cu imbinari neasigurate (fara buloane sau scoabe);

unele elemente au sectiune necorespunzatoare, fiind din lemn rotund atacate de cari;

Analiza stirii constructiei pe baza auditului energetic:
Situatia existenta a elementelor de anvelopa a cladirii:

In urma observatiilor din teren si analiza cladirii din punct de vedere al performantelor energetice s-a constat ca
nu au fost executate lucrari de termoizolare la elementele anvelopei opace.

In ceea ce priveste elementele anvelopei vitrate, tamplaria clasica a fost schimbata aproapte in totalitate cu
tamplarie din PVC si geam termopan.

Din analiza energetica a cladirii in starea initiala rezuita ca valoarile rezistentelor terinice corectate pentru
elementele anvelopei sunt mult sub cele prevazuta de lepislatia actuala. Acest aspect conduce la pierderi
semnificative de energie care determina costuri foarte ridicate cu fncalzirea spatiilor pe perioada de tarna.

Situatia existenta a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Incalzirea incaperilor la temperaturile de confort pe timpul iemii, cerute de standardele in vigoare, este realizata
de la Sobe pe lemneb sobe.

Instalatii sanitare - apa calda menajera

Obiectele sanitare din cladire se impart dupa cum wmeaza:

- Numir cizi de baie: 0;
- Numir pisoare: L
- Numir lavoare: 4;
- Numir spilitoare: 0;
- Numdr vase WC: 4;

»  Numdir puncte de consum apd calda: 4;
¢ Numdr puncte de consum aparece: 9.

Situatia existenta a instalatiei de iluminat in cliadire

In situatia existenta instalatia de iluminat interior este realizata in mare parte cu aparataj de iluminat echipat cu
surse flourescente sau incandescente, aparataj de comutatie normal - mono/bi-polar. Astfel, instalatia de iluminat
a cladirii este compusa din 3 corpuri cu incandescenta si 3 corpuri fluorescente cu 2 neoane.

Denumirea lucrdril: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beicade |
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Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:

Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $I ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICARBILE,
POTRIVIT LEGII

Péna in prezent clddirea nu a fost beneficiat de lucrari ample de modernizare si a suferit degradari atat la partea
de constructie cat si la instalatiile aferente, acestea avand durata de viata depasita.

Pe parcursul existentei cladirii s-au realizat o serie de lucrari de intretinere care au constat in: inlocuirea partiala
a tamplariei existente cu tamplarie din PVC si geam termopan, zugraveli la interiorul dadirii, etc.

Obiectivul analizat este amplasat i Nr. 74. Cladirea este formata din 1 trosnoane.

Identificarea structurii de rezistenta a cladirii s-a efectuat pe baza releveului acestuia, a investigatiilor viznale si a
cartii constructiei daca aceasta a fost pusa la dispozitie de beneficiar.

Cladirea cu destinatia principali de Dispensar Uman prezinta o structura de rezistenta alcatuita astfel:

Infrastructura: Fundatii continue din beton si piatra sub pereti;
Suprastructura: Zidarie din caramida fara elemente de confinare;
Plangee: Planseu din grinzi de lemn si podini;

Peretii exteriori: Zidarie din caramida;

Peretii interiori: Zidarie din caramida;

STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE:

REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE:

Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistentd a clddirii este bund; nu exista
tasari ale fundatiilor sau degradari structwrale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se poate afirma ci
structura de rezistentd a clidirii analizate nu este tn pericol gi nu sunt necesare lucriiri de consolidare /reparatii
care sa conditioneze executarea lucririlor izolare termica propuse prin prezenta documentatie.

Starea tehnici a elementelor de rezistenta:
Fundatii: | Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.

Pereti exteriori: | finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;
tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;
deteriorart ale tencuiclilor (tencuiala decojita);

Plansee: | Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante.

[n urma inspectiei tehnice a cladirii s-au constatat degradari ia nivelul urmitoarelor elemente:

Partea vitrata: . .
tamplaria clasica de lemn este fara elemente de etan?are.

o parte din tamplarie a fost schimbata cu tamplarie din PVC cu geam termopan.

Atice: | se constata degradari datorita infiltratiilor de apa

Terase/sarpante: . . . . e . ..
/sarp acoperisul s-a degradat in timp, aparand igrasie din cauza infiltratiilor de apala

ultimul etaj;

Denumirea lucrérii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
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degradari biologice ale unor elemente structurale ale acoperisului de tip sarpanta
se constata degradarea 7i deformarea unor elemente din lemn ale sarpantei;
lipsa unor elemente din structura sarpantei.

Invelitoare degradata partial.

elementele sarpantei sunt ancorate necorespunzator in elementele de structura
cladirii;
sarpanta de lemn prezinta zone, cu imbinari neasigurate (fara huloane sau scoahe);

unele elemente au sectiune necorespunzatoare, fiind din lemn rotund atacate de
cari;

Socluri: { suntintr-o stare de degradare datorita umezelii, a infiltratiilor de apa si lipsei unei
protectiii hidrofobe.

Trotuare de protectie: | Trotuarele de protectie din jurut cladirii sunt degradate datorita intemperiilor,
fenomenelor de inghet-dezghet si vechimii acestora, sau lipsesc

Altele degradari: sistemul de indepartare si colectare al apelor pluviale este deteriorat.
Degradari la planseu! din lemn peste parter
Fisuri locale la peretii din zidarie
SECURITATE LA INCENDIU:

Date generale - Incadrarea in normative:

¢ Proiectul va urmadri respectarea normativelor in vigoare {,Normativ de sigurant la foc a constructiilor”
- P.118-99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementirile tehnice de
specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.
¢ Conform "Normativ de siguran{a ia foca constructiilor” Indicativ P 118 /1999, gradul de rezistenti la foc
este IIL
# (Categoria de importanti: € - normata.
Clasa de importanta: I - conf, Normativ P 100-2013.
»  Situatia actuala privind existent unor sisteme, instalatii i dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare
in caz de incendiu:
Imaobilul nu este echipat cu instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, acestea fiind
obligatorii conform art. 3.3.1.1it. ¢] din Normativaul P118/3 - 2015,

IGIENA, SANATATE §jI MEDIU iNCONJURATOR:

Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de timplirie, pe glafurite interioare si pe
fata interioard a peretfilor exteriori, ca urmare a condensdrii vaporilor acumulali, ca urmare a unei ventilatii
necorespunzitoare a inciperilor, pe suprafetele reci ale elementelor constructive netermoizolate.

La glafurile interioare care sunt placate, in mare parte, cu gresie ceramici se constatd imbicsirea cu mucegaiuri a
rosturilor dintre placi, ceea ce duce la periclitarea sanitatii oamenilor. Lipsa glafului exterior din zona solbancului
la unele ferestre a dus la deteriorarea finisajelor exterioare, in urma proceselui de inghet/dezghet si a acjiunii
directe a apei meteorice.

Nivelul de confort in cladirea expertizata este redus datorita aparitiei fenomenului de condens urmat de mucegaire
si a protectiei termice necorespunzatoare.

Gradul de uzura al cladirii expertizate este ridicat datorita infiltratiilor de apa de la acoperis, si a fatadelor care
necesita refacerea in unele zone (in mom de fata finisajul ext este degradat).

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051/2032 aprobat prin Ordinul 189/2013 s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire

Denumirsa lucrari: "Reabilitare termica si eficientizare snergetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DAL
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la configurarea si echiparea spatiilor pentru igiena personala —camere de baie si grupuri sanitare din prisma
asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei calitiiti corespunziteare in exploatare:

¢ Cladirea nu este prevazuta cu grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati
[ ]

SIGURANTA ST ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE:

Conform cu “Normativ privind proiectarea clidirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurantd in
exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinta de siguranti in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv
copii, persoane virstnice §i persoane cu handicap), in timpul exploatarii unei clidiri si are in vedere urmitoarele
conditii tehnice de performanta:

¢ A Siguranta circulatiei pietonale;

e B, Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
e (. Sigurania cu privire la riscuri provenite din instalatii;

¢ D, Siguranta in timpul lucrdrilor de intrefinere;

» E. Siguranta la intruziuni si efractii.

S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii prescriptiilor in
vigoare sia unei calitdfi corespunzitoare in exploatare:

s trotuarele de protectie din jurul cladirii sunt deterioarate, prezinta denivelari si/sau lipsesc partia pe
conturw cadizii.

s scarile de acces in imobi! se afla Intr-o stare buna, nu prezentind pericol de accidentare.

» usade la accesul principal nu este securizati (card, interfon, cifiu etc.);

s sunt previzute elemente de inchidere a clidirii: usi, ferestre.

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051/2012 aprobat prin Ordinul 189/2013, s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire
la existenta si conformitatea rampelor de acces in cladire din prisma asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei
calitati corespunzitoare in exploatare:

¢ C(Cladirea nu este prevazuta cu rampa de acces pentru persoarele cu dizabilitati

PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor delimitatoare astfel
incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea
acestora sa nu fie periclitaa, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerioan
sifsau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante extericare {mijloace de transport, utilaje,
tehnaologii, activitati urbane, etc}.

La momentul actuval, clidirea nu prezintd o protectie impotriva zgomotului exterior datoritd nectangeitdtii
tamplariei clasice si a peretilor exteriori.

Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa plangeelor.

Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeazi zgomotul.

ECONOMIE DE ENERGIE $11ZOLARE TERMICA:

Eficienta energetica a cladirii existente este sublimitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra confortului
termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-energetica.

Ferestre din lemn simple sau cuplate, Intr-un canat, cu geam clar de 4mm grosime prezintd un mare grad de uzura
fizicd §i morala.

Pe durata de viata a cladiri s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei existente din lemm si sticla cu tamplarie
mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie inregistrate prin aceste
elemente fiind semnificative,

Denumirea lucrarll: "Reabllitare termica st efictentizare energetica Dispensar medical uman In localitatea Cacuciu, comuna Belca de
Jos, judetul Mures™ Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud, Mures
Faza: DAL

(L

to |28



KLEVER S5YSTEM S.R.L.
Mun, Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud

J6/761/20.10.2004/ CUI 16861210

Din punct de vedere energetic, clidirea in starea initiali este mult sub prevederile normelor actuale de confort si
consum energetic, lucru evidentiat printr-un consum total anual specific de energie finala de 461,60
kWh/m?2an care incadreaza cladirea in clasa energeticid "E” si atribuie o nota energetic de 61,02 prezentate
in certificatul de performantd energetica a cladirii.

UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru ¢ cladire implica urmatoarele aspecte:

+ consum minim de energie §i api pe intreg ciclul de viati;

s materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viati indelungat si
pot fireutilizate;

genereazd minimum de deseurt si nu polueazi in exploatare;

au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreazi {n mediul natural ;

isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;
asigurd calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o dédire sa fie sustenabild trebuie sd permiti modificiri si adaptiri ulterioare in functie de necesititile
actuale si viitoare ale utilizatorilor, trebuie s asigure confortul ocupantilor si toate acestea la costuri cit mai
scizute in exploatare.

Deoarece existd posibilitatea degradarii Tn timp datoritd modului de exploatare este esentialda monitorizarea
clddirilor pe intreg ciclul de viati dar gi educarea comunititii in scopul intretinerii gi a investirii in dezvoltarea lor
si a zonelor limitrofe. Contextul actual privind sustenabilitatea resurselor cat si din punct de vedere al utilizarii
judicioase a resurselor naturale la nivelul cladirii, este justificata ciadiri care stimuleazd dezvoltarea unui mediu
sigur si sandtos pentru comunitate si care descurajeaza discriminarea si aite acte cu efect negativ asupra societatii.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatit.

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica s eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DAL
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGNOSTICARE

4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC:

e  Numele si prenumele: Pacurar Vasile;

e Certificat de atestare: seria E nr. 367 domeniul constructii civile, cerinta Al.
B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA:

e (ladireaa trecut peste cutremurele ce au avut loc pe parcursul existenfei acesteia fara sa sufere avarii la
elementele structurale. Degraddrile existente nu sunt specifice actiunii seismului, fiind din alte cauze -
factori de mediu, intretinere necorespunzatoare.

e [n urma analizelor si verificirilor efectuate, precum si din studiul documentelor avute la dispozitie se
apreciaza ca lucrarile dorite de cdtre beneficiar sunt posibil a firealizate, fara a fi afectata in mod negativ
rezistenta gsi stabilitatea construcfiei existente, cu condifia respectdrii tuturor indicatiilor i
recomandarilor din expertiza tehnici.

4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC
A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:
e  Numele si prenumele: Gheorghe Badea;
o Certificat de atestare: seria A nr. 00023, gradul 1, specialitatea C + L.
B. CONCLUZILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:

Din punct de vedere energetic, cladirea in starea initiald este mult sub prevederile normelor actuale de
confort si consum energetic, lucru evidentiat si prin nota energetica de 61,02 prezentata in certificatul
de performanta energeticd a cladirii;
Dupd realizarea lucrdrilor de interventie privind reabilitarea clidirii se vor obtine:
o O reducere a consumului total anual specific de energie finala de la 461,60 kWh/m”.an la 118,79
kWh/m2an;
o O reducere a consumului total anual specific de energie finala pentru incilzirea spatiilor de la
414,81kWh/mZan la 86,94 kWh/mZ.an;
o Oreducere anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz de 39.534,87 kg CO2z/an.
o O reducere a consumului total anual specific de energie finala pentru pentru iluminat artificial de
la 29,40 kWh/m?anla 14,34 kWh/m?an;
Este de remarcat faptul €a prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine reducerea consumului de
energie termici pentru incilzirea spatiilor cu 79,04 %.

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de

Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

s Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma
rezultatele evaludrit calitative si prin calcul, n clasa de risc seismic Rs 1M corespunziitoare construcgiilor
care sub efectul cutremuruiui de prolectare pot suferi degradiri structurale care nu afecteazi
semnificativ siguranta structural3, dar la care degradirile nestructurale pot fi importante.

4.4, PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

A.  SOLUTIILE ANALIZATE IN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE:

Avand in vedere configuratia actualid a constructiei, pentru realizarea lucrartlor propuse la obiectivul analizat sunt
necesare urmatoarelor masuri de interventie privind:

Recomandiri pentru reabilitarea acoperisului
Reparatii la fatada: soclul cladirii
Recomandari cu privire la indepartarea apelor meteorice
Recomandari la planseul din lemn la pod
Solutii tehnice pentru repararea fisurilor la pereti
¢  Solutii tehnice pentru reparatii la fatadi
Pentru urmatoearele lucrari s-au analizat doud variante privind masurile de interventie:

e Recomanddri pentru reabilitarea acoperigului
Varianta 1: demontarea integrala si refacerea corespunzatoare.
Varianta 2: prin reparalii jocale,
e Recomandiri cu privire la planseul din lemn a pod
Varianta 1: pe structura din {emn.
Varianta 2: pe structurd din beton armat.

B. SOLUTIILE ANALIZATE IN CADRUL AUDITUL ENERGETIC:

Scopul lucririi este de a stabili performanta energetici a clidirii precizate i de a elabora pachete de masuri de
interventie, in conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor si cu reglementirile tehnice in vigoare.

Prima solutie propusa in auditul energetic pentru realizarea lucrarilor de interventie are la bazid Pachetul
Minimal de masuri din cadrul auditului energetic si cuprinde urmitoarele lucriri de interventii:

Izolarea termicd a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpliriei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in clidire, cu tAmplirie termoizolanti cu performanti ridicati;

Izolarea termicd a fafadei - parte opacd, prin termoizolarea perefilor exteriori, cu o grosime a

termoizolatiei de 10 ¢m;

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel la acoperisul tip sarpanti cu o grosime a

termoizolatiei de 20 cm;

Solufii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor ocupate

si evitarea aparifiei condensului pe elementele de anvelopi;

Recomandari propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, In scopul eliminirii infiltratiilor la infrastructura cladirii,
in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperisului tp sarpantd, inclusiv repararea sistemului de colectare
si evacuare a apelor meteorice la nivelul Invelitoarei tip sarpanti;

Denumirea lucrdrii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beicade Jos, jud. Mures
Faza: DAL}
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- -Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clidirii, precum §i
remontarea acestora dupa efectuarea lucririlor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potengial pericol de
desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervengie.

woa

A doua opliune prezentata in auditul energetic este vea din Pachetul Maximal de misuri:

Izolarea termicd a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tAmplariei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in clidire, cu tAmplirie termoizoianti cu performanti ridicata;

Izolarea termicd a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori, cu o grosime a
termoizolatiei de 20 ¢y

Izolarea termicd a plangseulni peste ultimul nivel la acoperisul tip sarpantd cu o grosime a
termoizolatiei de 30 cm;

Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor ocupate
si evitarea aparifiei condensului pe elementele de anvelop3;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de luminat deteriorate
sau subdimensionate;

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta
energeticd ridicatd si durati mare de viai, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de
migcare/prezents;

Puncte de reincircare pentru vehicule electrice, precum §i a tubulaturii incastrati pentru cablurile
electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioard, a punctelor de refncircare pentru
vehicule electrice;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare
cu energie din surse de energie regenerabild , instalatii cu captatoare solare termice, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de seri etc;

Instalarea unor sisteme desceniralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile de
energie, pompe de caldurd aer - apd, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse
conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de seri etc;

Dotarea cladirii cu corpuri de incilzire cu ventiloconvectoare;

Dotarea cladirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru incilzire;
Dotarea cladirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru api ealdi de consum;

Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanici cu recuperare a cildurii - unititi
individuale cu comandi locali.

Recomandiri propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltragiilor la infrastructura cladirii,
in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpanti, inclusiv repararea sistemului de colectare
st evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpant3;

- - Demontarea instalatitlor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum si
remoentarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol de
desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

Denumirea lucrdrii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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- Reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
suhdimensionate,

4.5. SOLUTIILE TEHNICE S$I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC $1, DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN CADRUL DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

In continuare sunt prezentate detaliat solutiile tehnice si mésurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul prezentei
documentatii de catre expertul tehnic respectiv auditorul energetic.

A. SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC:

1) Recomandiri pentru reabilitarea acoperisului
Reabilitarea acoperigului se poate realiza in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: demontarea integrala si refacerea corespunziteare.
Varianta 2: prin reparatii locale.
Recomandiri pentru executarea lucririlor in varianta 1:

Se va demonta Invelitoarea gi sarpanta din lemn. Lucrarile de demontare vor fi executate Ingrijit, de sus in jos, fird
producerea de socuri sau vibratii care s3 poatd duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se
demonteazi. La executia lucrarilor de demontare vor fi respectate toate normele si normativele in vigoare care
reglementeazi execulia unor astfel de lucriri.

Se va reface corespunzitor sarpanta si invelitoarea. Schema de descircarea apelor precumsi cotele pe verticald
se vor stabili astfel incat sd nu genereze aglomerari de zdpadi.

Sarpanta se va proiecta lufind Tn considerare urméitoarele prevederi:
- se vaurmiri ca popii de lemn sa descarce Intotdeauna pe perefi sau pe grinzi de beton armat existente,
unde acest lucru nu este posibil se vor proiecta tilpi continue din lemn care si distribuie Incircirile
concentrate transmise de popi;

- toate elementele lemnoase se vor proteja ignifug, anticarii, antimucegai si se va elabora un program de
urmdrire in timp cu investigatii si protectii periodice;

- tdipile popilor, cosoroabele gi panele vor fi ancorate de structura de beton folosind tije metalice filetate
ancorate cu mortar pe bazi de risini epoxidice sau cu fiole chimice;

- practic inlocuind integral sarpanta rezulti satisfacute 3 aspecte:

o asigurarea unui sistem de protectie a termoizolagiei si a infiltratiilor de ap3;
o usurinid in exploatare prin evitarea zonelor cu potengiale aglomeriri de z3padi;
© ostructura unitara pe intreaga clidire si proiectati la nivelul exigentelor din normele actuale,

intreaga invelitoare se va inlocui si impreuna cu acestea si sistemul de jgheaburi si burlane. Burlanele vor fi
obligatoriu descircate Tn afara constructiei la min. 1m {recomandat in sistermn de canalizare} astfel incat terenul de
fundare din vecinitatea constructiei si fie protejat de infiltratii locale ale apei.

Recomandari pentru executarea lucrdrilor in varianta 2:

Se va demonta integral invelitoarea. Lucririle de demontare vor fi executate tngrijit, fira producerea de socuri
sau vibratii.

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Belca de Jos, jud. Mures
Faza: DALI

4 I34



KLEVER SYSTEM S.R.L.
Mun. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud

J6/761/20.10.2004/ CUI 16861210

Toate elementele din lemun ale sarpantei vor fi atent verificate si reficute corespunzitor prin inlocuirea
elementelor cu seciiune prea mici, necorespunzitoare calitativ sau care prezinti degradiri. Elementele degradate
vor fi Tnlocuite cu altele noi, puse in operd identic cu cele pe care le inlocuiesc. Nodurile (intersectiile
componentelor garpantei) slibite vor fi consolidate cu piese metalice adecvate (scoabe, eclise de nod, cuie lungi,
suruburi, etc),

Refacerea capacitétii portante a unor componente structurale cu degradiri reduse sau .punctuale” se va face prin
consolidari locale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la care acestea sunt solicitate,

2) REPARATII LA FATADA: soclul cladirii
Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor soclului.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in addncime
pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura
planeitatea peretelui in vederea montirii termoizolagiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in stratul
de caramida/beton.

3) Solutii tehnice CU PRIVIRE LA INDEPARTAREA APELOR METEORICE

Terenul din jurul constructiei se va sistematiza cu pante spre exteriorul zonei construite astfel incit apele din
precipitatii sa fie conduse in exteriorul amplasamentului, iar in jurul constructiei se vor executa trotuare etanse,
avand ldtimea de minim 50 [em] cu pante spre exterior de minim 2%.

Apele pluviale de la nivelul acoperisului vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor si a burlaneler si vor fi
conduse la reteaua de canalizare.

Va fi realizat un sistem nou de jgheaburile si burlanele si apele meteorice vor fi colectate din acestea i conduse la
o distantd de cel putin 1,0 m de clidire. Se vor execula corespunzitor trotuare de gardd fn jurul cladirii, cu panta
inspre exteriorul acesteia.

Burlanele vor fi obligatoriu descircate intr-o zoni exterioari constructieila o distantd minima de 1,0 m cu dirijarea
apei spre exteriorul perimetrului construit astfel incit terenul de fundare din vecinitatea constructici s3 fie
protejat de infiltratii ale apei pluviale. Avind in vedere sensibilitatea terenului la variatiile de umiditate este
recomandald descircarea apei pluviale in refeaua de canalizare.

4} Solutii tehnice pentru PLANSEUL DIN LEMN LA POD
Solutia de interventie consta in urmatoarele etape:

» Dupa demolarea acoperisului se va proceda la demolarea planseului din lemn peste parter.

» Peste zidaria existentd (cu grosimea de minim 25 cm) se va proiecta o retea continua de centuri avand
sectiunea: }dtimea egali cu a peretelui in cazul peretilor interiori iar la exterior daci se doreste reducerea
puntilor termice in cofraj se poate monta pe fata exterioari un strat de polistiren cu grosimea de 5 [cm];
iar indltimea va fi de minim 25 [em]; clasa de beton va fi de minim C 20/25, iar procentul longitudinal de
armare minim 0,6 %.

» Toti buiandrugi alcatuiti din material lemnos se vor inlocui fie cu buiandrugi ceramici prefabricati fie cu
buiandrugi din beton armat monolit.

+ Se vor investiga fundatiile interioare, functie de starea de degradare a acestora se vor lua masuri de
consolidare. Acestea pot consta in lucriri de cdmdsuire pentiu a creste latiniea acestora cat si lucrari de
remediere a eventualelor fisuri prin injectare cu mortar pe haza de ridsini epoxidice sau mortar cu
amestecuri pe baza de ciment.

Se va executa Tn una din urmdtoarele variante:

Varianta 1: pe structura din lemn.
Varianta 2: pe structura din beton armat.

Denumirea lucrini: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures™ Nr. 74, localitalea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALY
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Executarea lucrarilor pentru planseul peste parter pe structuri din lemn.

Planseul din lemn peste parter se va executa intr-o solutie tehnica care sa contribuie la conformarea spatiala,
pentru acest lucru sunt posibile diverse solutii tehnice, una dintre cele mai frecvente folosite flind prezentata in
figura urmatoare. Se va asigura o atenite sporita modului de legatura intre grinzile de lemn si centuri care trebuie
sa asigure o legatura cat mai buna astfel incat sa se asipgure intrarea in lucru a planseutui cu scopul de mobilizare
a peretilor structurali.

La proiectarea planseutui din lemn se va avea in vedere Sporirea rigiditd{ii i rezistenfei planseului in pian
orizontal. Acesta se poate se realizeaza prin adiugarea de scinduri sau dulapi din lemn, la una sau la ambele fete
ale grinzilor planseului.

Efectul cel mai important se obtine prin fixarea scindurilor sau dulapilor inclinat fatd de directia grinzilor (de
reguld la 45°), deoarece in acest fel se creeazii un sistem de zabrelire cu deformabilitate redusa.

5) SOLUTH TEHNICE PENTRU REPARAREA FISURILOR LA PERETI DIN ZIDARIE

Pe anumite zone ale peretilor exteriori zidaria de ciramida plina a avut o comportare nesatisfacitoare in timp
datorita infiltratilor de apa la sistemul de fundare. Fisurile identificate provin in general datoriti infiitratiilor de
apd si a expunerii la intemperii.

Toti buiandrugi alcituiti din material lemnos se vor inlocui fie cu buiandrugi ceramici prefabricati fie cu
buiandrugi din beton armat monolit.

In timpul executiei se va verifica in intregime starea tencuielilor, iar in zonele unde tencuiala este fisuratd si are
tendintd de exfoliere, tencuiala se va indepirta (se indepirteazi si tencuiala in stare buna suplimentar cu minim
50 [cm] pe conturul zonei degradate} pentru a identifica toate suprafetele afectate in vederea remedierii acestora.

Toate (isurile identificate in zidirie se vor repara parcurgind urmitoarele elape:

se desface tencuiala, pe ambele fete ale peretelui, pe o zona care depdseste cel putin 80 [cmn] fisura pe tot conturul;
se curata ciramizile de resturile de mortar, se curiti rosturile dintre cirimizi pe o addncime de cca. 10..15 [mm];
se curatd fisura folosind perii de sArmd, apoi prin suflare cu aer comprimat si spilare cu jet de apa sub presiune;

fisurile cu deschidere mai mica de 2 [mm] se injecteazi cu amestecuri pe baza de risini epoxidice, iar cele cu
deschidere mai mare de 2 [mm] se injecteazd cu amestecuri pe baza de ciment avind urmdtoarea reteta: 3 parti
nisip fin, 1 parte nisip grosier, 1 parte ciment Portand, ¥z parte var tip S, % parte cenusi tip F, se adaugi circa 2,5
péarti de api astfel Tncit si fie asigurati fluiditatea necesard, se adiuga aditivi pentru sporirea lucrabilitatii in
cantitate de cel mult 3 % din cantitatea de ciment; pe parcursul executiei se poate adiuga api pentru mentinerea
consistenjei necesare; durata de folosire a amestecului este de cel mult 2,5 ore din momentul adiugirii apei in
amestecul uscat;

Dupid executarea tuturor reparatiilor este postbil s34 mai apard microfisuri. Acestea se vor injecta cu lapte de
ciment In aceste zone se recomandi montarea pe Tnlreaga suprafala (a peretelui sau a lavanului), a unui strat de
plasa intdritd cu fibrd de sticld care impreuna cu mortar de inglobare elastic asigurd un support pentru finisaj mai
putin sensibil.

6) Solutii tehnice pentru REPARATII LA FATADA
Pentru a asigura o expleatare a constructiei in conditii de siguranti si confort precum si pentru refacerea

aspectului arhitectural al constructiei este necesara reabilitarea corecti afatadelor:

+ se vor dezafecta temporar instalatiile fixate aparent pe fatada;

* lucrdrile de reparatii la fatadd se vor executa cu materiale de o calitate care sa corespunda detaliilor
constructive elaborate ludnd in considerare recomandarile unui arhitect; Toate fixdrile de pe fatadd se vor
face in profunzimea peretelui de zid3rie pentru a evita posibile smulgeri din stratul de tencuiala.

s descircarea apelor pluviale se va face cit mai in exteriorul perimetrului construit, recomandat in refeaua
de canalizare; se va verifica periodic starea tehnica a jgheaburilor si burlanelor astfel incét s se evite
riscul infiltratiilor de apd sau supra-umezirea locala a fatadei.

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregative a suprafeteior peretiilor exteriori.

Cenumirea lucrddi: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures™ Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc} se vor curata in adincime
pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele distocate se vor executa tencuieli pentru a asigura
planeitatea peretelui in vederea montirii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in stratul
de caramida/beton.

B. SOLUTIHLE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:

1. 1ZOLAREA TERMICA A FATADELOR - PARTE OPACA
11 Izolarea termicd a perefilor exteriori

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioard a acestora, cu sisteme termoizolante cu specificatie
de fabricatie “pentru utilizarea la placarea fatadelor”, realizat in sisteme termoizolante agrementate/certificate in
Romania. Termoizolatia se va monta continuu pentru evitarea puntilor termice, eliminindu-se complet spatiul
intre placile de termoizolatie. De asemenea, se propune si bordarea cu fisii orizontale continue de sisteme
termoizolante rezistente la foc, dispuse In dreptul planseelor curente ale cladirii cu aceeasi grosime cu a
materialului termoizolant utilizat Ia termoizolarea fatadei.

Grosimea sistemului termoizolant pentru peretii exteriori este de20 cm.
Conductivitatea termica a materialului termoizolant (conform SR EN 12667:2002) va fi de Maxim 0,038 W/mkK.

Izolarea termicd a soclului:

Seva prevedea un sistem lermoizolant rezistent ia umezeald pe indljimea soclului,
Grosimea stratului termoeizolant pentru soclu este de 10 cm.

Conductivitatea termici a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.

1.2 Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel
Clidirea prezintd un acoperis tip Sarpanta.

Izolarea termici a planseului peste ultimul nivel, in cazul existen{ei sarpantei: Se propune montarea unui
strat termoizolant, la partea superioara a planseului peste ultimul nivel. Peste stratul termoizolant se prevede o
sapa de beton slab armata. Peste stratul termoizolant se prevede un strat din placi din fibre temmoase tip 0SB
pentru ca podul s3 fie circulabil. Aticul din beton armat a acoperisuli se va termoizela pe exteriorul acestuia cu
sistemn termoizolant identic cu cel folosit la termoizolarea peretilor exteriori. Acest sistem care se va racorda cu
izolatia verticala suplimentara a peretilor exteriori. Pe fata intertoara a aticului se prevede placarea cu sistem
termoizolant pentru fatade, pana la racordarea cu termoizolatia de pe planseul peste ultimul nivel. Conductivitatea
termica a matertalului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK Grosimmea stratului termoizolant pentru
acoperigul tip sarpanta este de 30 cm.

2. IZ0LAREA TERMICA A FATAPEI - PARTE VITRATA

2.1. fnlocuiren tadmpldriei extericare existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu
tampldrie termoizolantd cu performantd ridicatd

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures™ Nr. 74, localitatea Cacuciu, com, Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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Se propune Inlocuirea tAmplariei existente, inclusiv a tAmplariei aferente accesului in cladire cu tAmplirie
performanti energetic cu urmatoarele caracteristici:

o Coeficient de transfer termic (U} maxim 1,1 W/m2K..

Tamplaria care se inlocuieste trebuie dotatd cu dispozitive /fante /grile pentru aerisirea controlata a spatiilor
ocupate 5i evitarea aparitici condensului pe elementele de anvelopa.

2.2, Inlocuirea tampliriei interioare (usi de acces si ferestre) cdtre spatiile nefncdizite sau
insuficient incdlzite

Se propune inlocuirea tdmpliriei interioare {usi de acces si ferestre]} cdtre spajiile neinciizite sau insuficient
incdlzite cu tAmplarie performanta energetic cu urmiétoarele caracteristici:

¢ Coeficient de transfer termic (U} maxim 1,1 W/mZ2K.

3. REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE iNCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE
DE CONSUM

3.1 Inlocuirea/dotarea cu corpuri de fincdlzire cu radiatoare/ventiloconvectoare,
montared/repararea/inlocuirea instalatiei de distribufie a agentului termic peniru incdlzire si
apd caldd de consum, inclusiv de legdturd intre clidirea/clidirile eligibile care fuce/fac obiectul
proiectului i clddirea tip centrald termicd

3.1.1. Deotarea didirii cu corpuri de incilzire cu ventiloconvectoare
Avind in vedere c¢i tn prezent in clidire tncilzirea se realizeazd cu ajutorul sobelorpe lemn, se propune dotarea
cladirii cu corpuri de Incalzire, adaptate la saricinile termice rezultate prin implementarea masurilor de cregtere
a eficientei energetice a anvelopei clddirii propuse prin acest proiect.

Seclutia tehnicd propusa constd in dotarea clddirii cu ventiloconvectoare dimensionate corespunzitor necesarului
de cdldurd aferent fiecdrei tncdperi. Ventiloconvectaorele vor fi dotate cu grila de aspiratie si de refulare, motor
monofazat cu minim trei trepte de vitezd gi nivel de zgomot redus.

3.1.2. Dotarea cdidirii cu instalafie de distributie a agentului termic pentru incilzire
Avand in vedere cd in prezent in clidire incilzirea se realizeaza cu ajutorul sobelor pe lemn, se propune dotarea
clddirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru incilzire, realizarea termoizolatiei conductelor de
distributie si dotarea cu armituri de Inchidere si de golire.

3.1.3. Dotarea cladirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru apa caldi de consum
Avind In vedere cd In prezent in clidire nu exista api calda de consum, se propune dotarea cladirii cu instalatie de
distributie a agentului termic pentru apa calda de consum, realizarea termoizolatiei condu ctelor de distributie si
dotarea cu armaturi de inchidere si de golire.

4. INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE SI/SAU VENTILARE
MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATI AERULUI INTERIOR

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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4.1, Solutii de ventilare naturald sau mecanicd prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor
pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele
de anvelopi

Solutia tehnicd presupune realizarea a doud goluri de ventilajie din exteriorul clddirii, la inciperile in care sunt
instalate echipamente cu flacdra liberd (centrale termice murale, avagaze pe gaz metan etcj.

Golurile pentru canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate cite unul ia
partea superioard a inciperilor, cit mai aproape de plafon, iar al doilea la partea inferioard la aproximativ 10 cm
fatd de pardoseala.

Tamplaria care se inlocuicste trebuie dotati cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlatd a spatiilor
ocupate si evitarea aparifiel condensului pe elementele de anvelopi.

4.2 Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanicd cu recuperare a cdldurii - unitdfi
individuale cu comandii locald

Solutia tehnicd propus3 constd fn instalarea sistemelor de ventilare mecanicd pentru asigurarea calititii aeruluj
interior, prin montarea unor solutii de ventilare mecanica cu unititi individuale cu comanda locald, utilizand
recuperator de cildurd cu performanti ridicati.

5. REABILITAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT IN CLADIRE

5.1. Reabilitarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate

Se propune reabilitarea instalatiei de iluminat din cladire,

5.2, Intocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientd
energeticd ridicatd si duratd mare de viajd, inclusiv tehnologie LED

Se propune inlocuirea corpurilor de iluminat existente in cladire cu corpuri de iluminat cu bec tip LED, dotate cu
senzori de miscare, acolo unde se impun (grupuri sanitare).

6. SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE $1/SAU TERMICE PENTRU

CONSUM PROPRIU; UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

6.1. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de
alimentare cu energie din surse de energie regenerabild, instalatii cu captatoare solare termice,
fn scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de seri etc.

Solutia tehnicd propusd pentru sistemmi alternativ de producere a energiei constd in instalarea unui sistem de
captatoare solare termice pentru prepararea apa caldi de consum.

6.2, Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: pompe de caldurd aer -apd, in
scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect
de serd elc.

Solutia tehnica propusi pentru sistemul alternativ de producere a energiei constd in instalarea de pompe de
cdldura aer - apa pentru producerea energiei termice.

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures" Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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4.6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONARI CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

RECOMANDARILE EXPERTULUI TEHNIC:

Dintre cele doud variante pentru urmatoarele lucrari in cadrul expertizei se recomanda adoptarea urmatoarei
variante pentru:

¢ Recomandari pentru reabilitarea acoperisului

Varianta 1: prin demontarea integrali si refacere corespunzitoare.
+» Recomandari cu privire la plangeul din lemn la pod

Varianta 1: pe structurid din lemn.

RECOMANDARILE AUDITORULUI ENERGETIC:

Solutia recomandatd privind cresterea performantei energetice a clidirii este a deua selutie care cuprinde
[ucrdrite de interventie din Pachetul Maximal. Aceastd solutie asiguri reducerea consumurilor energetice din
surse conventionale i diminuarea emisiilor de gaze cu efect de ser, in conditii de eficientd economica.

Pachetul de masuri asiguri un nivel optim din punctul de vedere al costuriior si al cerintelor de performanta
energeticd, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE si a Legii 372/2005 actualizati privind performanta
energetica a cladirilor.

Auditorul energetic recomanda implementarea lucrarilor din Pachetut Maximal de masuri in urma rezultatelor
obtinute care justifica eficienta energetica si economici a actiunii de crestere a performantei energetice a cliadirii
cuinfluente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie tn exploatare gi impactului asupra
mediului pe termen lung.

In urma analizei termice si energetice a cladirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Masuri,
clidirea se va incadrain clasa energeticd "....” avand o nota energetici ..., si un consum total anual specific de
energie finala de 118,79 kWh/m2an impartit astfel:

* consumui total anual specific de energie finala pentru incilzire: 86,94 kWh,/m2an;
» consumul total anual specific de energie finala pentru preparare api calda de consum: 17,39 kWh/m?Zan;
¢ consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 14,34 kWh/mzan.

* unindice de emisii echivalent COz 10,60 kgC02/m?an

Indicatori la nivelul blocului situat la adresa: Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, judetul Mures:

Denumirea lucrdrii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures" Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DAL{
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Valoare la Valoare la
Indicatori de eficienti energetica inill[:(l::l];“et:tlér im]?l:::::l Gir
ii projectului | ii projectului

Consumul anual specific de energie finald pentru incilzire (kWh/mZ.an) 414,81 86,94
Consumul de energie primard (kWh/m2.an} 614,74 86,94
Consumul de energie primari totala utilizind surse conventionale
(kWh/m2.an) 591,35 54,74
Consumul de energie primara utilizind surse regenerabile (kWh/m2.an) 23,39 32,20
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd (echivalent kgC02/ m?
an) 174,17 10,60
Reducerea consunuilui anual specific de energie finali pentru incilzire .

0 79,04%
(%)
Reducerea consumului de energle primara - 85,86%
Reducerea emisiilor de COz - 93,91%

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Reabilitarea termicd a clidirii are dreptl scop reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de serd, astfel Incat consumu! anual specific de energie calculat pentru
incélzire sd scadd sub 100 kWh/mp/an, in conditii de eficienta economici si in conditiile pastririi valorii
arhitecturale, ambientale si de integrare cromatici in mediul urban a anvelopei cladirilor pubtice.

Utilizarea eficientd a energiei in dédiri si diminuarea pierderilor energetice, itnpune realizarea unor lucriri de
reabilitare termica atdt la anvelopa cladirii, cit si 1a unele componente ale sistemului de incalzire (dupi caz), in
conditiile asigurdrii cerintelor fundamentale de calitate in constructii prin utilizare de produse pentru constructii
si tehnologii performante, conforme cu specificatiile tehnice aplicabile.

Solutiile constructive propuse se referd numai la reabilitiri termice cu sisteme termoizolante agrementate in
Rominia §i nu se referd la materiale termoizolatoare si conexe agrementate fn Roménia. Se recomanda ca
sisternele termoizolante utilizate sa asigure o durata de viata de minimum 15 ani.

Este necesar si obligatoriu ca in etapa de executie si se utilizeze produse de constructii pentru care existi
documente de atestare a conformititii - certificat de conformitate/declaratie de performanti, in concordanti cu
cerintele si nivelurile minimale de performanti previizute de actele normative si referingele tehnice in vigoare.

Respectarea principitlor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen gi nediscriminarea:
* Se propune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjuritor, respectiv utilizarea de
materiale care nu fntretin arderea. Aceasta solutie prevede termoizolarea integrali a fatadelor cu vati
bazaltici,

Toate materialele ce se vor uliliza trebuie s respecte obligajiile pentru implementarea principinlui ,Do No
Significant Harm” [DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este previzut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, pe toatd
pericada de implementare a proiectului.

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL- ARHITECTURAL $1 ECONOMIC

A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:

1) Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

Reabilitarea acoperisului

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Toate elementeie din lemmn ale garpantel vor fi atent
verificate si reficute corespunzitor, Se vor inlocuii
elementele cu sectiune prea micd, necorespunzitoare
calitativ. sau care prezinti degradiri. Elementele
degradate vor fi inlocuite cu altele noi, puse in operd
identic cu cele pe care le inlocuiesc. Nodurile
(intersectiile componentelor garpantei} slibite vor fi
consolidate cu piese metalice adecvate (scoabe, eclise
de nod, cuie lungi, suruburi, etc.). Refacerea capacitifi
portante a unor componente structurale cu degradiri
reduse sau ,punctuale” se va face prin consolidari
locale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la
care acestea sunt solicitate.

Se va demonta invelitoarea gi sarpanta din lemn,
Lucrdrile de desfacere se vor realiza de la partea
superioara in jos, fiecare element flind descircat
inainte de desfacerea acestuia. Lucrarile de demontare
vor fi executate ingrijit, de sus in jos, fara producerea
de socuri sau vibralii care sd poata duce la deteriorarea
elementelor adiacente celor care se demonteaza, Se va
realiza 0 noud sarpantd si o noud fnvelitoare.

Structura sarpantei va fi din lemn de ridsinoase,
alcituitd din popi, pane, tilpi, cosoroabe, clest si
cipriori. Schema de descircare a apelor precum si
cotele pe verticald se vor stabili astfel incat s3 nu
genereze aglomerari de zdpada.

Sarpanta va fi prevazutid cu sistem scurgere a apelor
meteorice din jgheaburi gi burlane. Lemnul folosit se va
alege astfel incit si se incadreze in prevederile
normelor in vigoare, va fi tratat anticari, antimucegai si
ignifugat, folosindu-se materiale agrementate.

2) Protejarea,

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activitafi pentru Scenariul 1:
¢ inlocuirea parfiald sau total3 a elementelor degradate ale sarpantei (pazii, astereald, sipci, contrasgipci
etc.) cu material lemnos tratatignifug si fungicid;

¢  schimbarea invelitorii in zonele degradate;

» inlocuirea invelitorii 5i dotarea acesteia cu accesorii de tip opritoare ftaietoare de zapada, aerisiri etc.
¢ desfacerea §i refacerea sistemului de colectare i evacuare a apelor meteorice [a nivelul invelitoarei

sarpantei.

repararea elementelor

nestructurale

si/sau restaurarea elementelor

arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:

Refacere finisaje intericare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei care
prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza funclionalitatea cliadirii:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Lucririle propuse asupra elementelor nestructurale
sunt de tip curent si constau in reparatil locale si
refacerea corespunziatoare a finisajelor.

Constructia nu contine elemente arhitecturale sau
componente artistice.

Se propune aceeasi solutie tehnic3 cu cea din Scenariul
1.

Aceastd lucrare cuprinde, it principal, urmitoarele actvitiiti:
» zonele in care tencuiala are tendinga de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) s vor curata in
adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa
tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederca montirii termoizolatiei.

Denumirea lucrdri: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuclu, comuna Beica de

Jos, judetul Mures™ Nr. 74, ocalitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
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3)

4)

5)

6)

= reparatii la copertinele de la intrare in cladire;

¢ refacerea tencuielilor in zonele foarte degradate ale fajadei, unde tencuiala inifiald este desprinsa

pana la zidirie;
«  reparatii la planseul din lemn la pod.

Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,

dupa caz:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localitdfii Cacuciu, com, Beica de Jos, zona avind
functiunea dominantd de dotéiri publice - Dispensar
Uman. Lucrdrile propuse prin prezenta investitie nu au
impact asupra elementelor naturale gi antropice
existente.

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localitiifli Cacuciu, com. Beica de Jos, zona avind
functiunea dominanti de dotari publice - Dispensar
Uman. Lucririle propuse prin prezenta investifie nu au
impact asupra elementelor naturale si antropice
existente.

Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fira modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nu este cazui.

Nu este cazul.

Introducerea unor elemente structurale /nestructurale suplimentare:

SCENARHIL 1

SCENARIUL 2

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei

existente:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru  reducerea
raspunsului seismic al constructiet existente.

Nu se propun lucrari de intreducere a unor
dispozitive antiseismice pentru  reducerea
raspunsului seismic al constructiei existente.

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, §1 A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE iN SOLUTIA TEHNICA
DE INTERVENTIE PROPUSA:

Toate materialele ce se vor utiliza trebuie si respecte obligatiile pentru implementarea principiului ,Do No
Significant Harm”" (DNSH) {"A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE} 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toata
perioada de implementare a proiectului.

Lucririle incluse n solutiile tehnice aferente fiecirui scenariu propus si detalierea acestora, sunt prezentate In

continuare,

1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A

1.1)

CLADIRIL:

Izolarea termicid a fajadei - parte vitrata:

» iInlocuirea timpliriei exterioare existente, inclusiv a cetei aferente accesului in cladire

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Solufia tehnicd propusi constd in inlocuirea
tdmpliriei exteripare existente, inclusiv a celei
aferente accesului fn cladirea publici, cu tAmplarie

Se propune aceeasi solufie tehnici cu cea din
Scenariul 1.

Denumirea luordrii: "Reabilitare termica ai eficientizare energetica Dispensar medical uman in lecaliteten Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitaiea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
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termoizolantd cu performanti ridicati.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmétoarele activitati:

+ demontare tAmplirie exterioari existents;

+  montare tAmplirie exterioars termoizolanti cu glaf exterior;
s transport materiale gi deseuri rezultate in zone de depozitare a degeurilor.
Cerinte constructive pentru timplirie exterioari termoizelanti cu glaf exterior:

. Geam termoizolant tripluy;

. Feronerie oscilo-batanti cu inchideri multipunct;

. Glaf exterior din tabl3.

Principale caracteristici tehnice ale timplariei exterioare termoizolante:

. Comportarea la incovoiere din vant: clasa C5/B5;

Y Rezistenta la deschidere-inchidere repetati: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min. 100.000 cicluri;
. Etanseitatea la apa: min, clasa E900;

. Permeabilitatea la aer: min. clasa 4;

. Coeficientul de transfer termic {U): maxim 1,1 W/m2K;

. [zolarea la zgomot aerian: in funciie de categoria strizii — min. 32 dB.

Tampliria care se inloculeste trebufe dotatd cu dispozitive/fante /grile pentru aerisirea controlatd a spatiilor
ocupate si evitarea aparitief condensului pe elementele de anvelopa.

Golurile exterioare ale tampliriei se vor proteja la partea inferioard cu pervaze gata confecfionate din tabla
zincat3 vopsiti n cAmp electrostatic, cu o grosime a tablei de min. 0,7 mm, li{ime medie 45 cm, fara imbinare

pe lungime.

Golurile interioare ale tAmplariei se vor proteja la partea inferioara cu pervaze.

Inlocuirea timplariei interioare {usi de acces si ferestre) citre spatiile neincilzite sau
insuficient incilzite, cu respectarea reglementirilor in vigoare:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusa consta in inlocuirea
tamplariei interioare existente citre spatiile
neincilzite sau insuficient incalzite cu timplarie
noua. Acestea se vor realiza din materiale specifice
fiecdrei functiuni ale inciperilor.

Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul
1.

1.2)

Izolarea termica a fatadelor - parte opaci:

... SCENARIULT

SCENARIUL 2

Solutia tchnicd propusa constd fn:
¢+ montarea de sisteme compozite de izolare
termicd a fatadelor, parte opaci, cu o
grosime a termoizolatiei de 20 cm;
* termoizolare soclu cu polistiren extrudat
de 10 cim,

Solutia tehnica propusa consti in:
¢ montarea de sisteme compozite de izolare
termici a fatadelor, parte opaci, cu o
grosime a termoizolatiei de 10 cm;
» termoizolare soclu cu polistiren extrudat de
8 em.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urimitoarele activititi:
*  curadfare prin periere, spélare strat suport si control tehnic de calitate;
e izolare termicd suprafa{d exterioard fatadd, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv
termoizolarea conturului golurilor (spalefi - cu sistem termoizolant de 3 c¢m, buiandrugi, glafuri);
e termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm;
¢  montare - demontare, transport 5i utitizare schels;
e transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor,

Sistemul compozit de izolare termici cuprinde, in principal, urmitoarele etape:
* aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
*  pozZarea si fixarea mecanicd a materialului termoizolant reafizat din vati minerald bazaltica (MW);
¢ aplicarea masei de gpaclu armati cu plasa din fibra de sticli;
o realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa pentru pereti;
e realizarea stratului de finisare cu tencuiald mozaicatd pentru soclu,

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetut Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
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Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termici minim A2-s1,d0.

Caracteristicile tehnice principalele ale materialelor termoizolante propuse, sunt:
+  vatd minerald bazatticd (MW):
e Conductivitatea termica a materialuiui termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
¢ Rezistenla la compresiune sau efortul la compresiune a pticilor la o deformatie de 10% - C5{10/Y}:
min, 30 kPa;
Rezistenta ia tractiune perpendiculard pe fete — TR: min. 10 kPa.
polistiren extrudat ignifugat {XPS):
Conductivitatea termica a materialubui termoizolant va fi de Maxin 0,036 W/mK;
Efartul de compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS{10/Y): min. 200kPa;
Rezistenta la tractiune perpendiculari pe fete — TR: min, 200 kPa.

1.3) Termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei:

Cladirea are un acoperis Sarpanta.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solufia tehnicd propusd consti Tn montarea de | Solutia tehnicd propusa consti in montarea de sisteme
sisteme compozite de izolare termici cu o grosime a | compozite de izolare termicd cu o grosime a
termoizolatiei de 30 cm. termoizolatiei de 15 cin.

Activitatile propuse pentru {ucrarile de interventie, sunt:
«  curatare strat suport si control tehnic de calitate;
¢ termoizolarea planseului peste ultimul nivel {suprafata orizontald si atic) cu produse de constructii
compatibile tehnic;
e izolarea pe fata interioard a aticului cu sistem termoizolant;
e  prelungire/inlocuire piese deteriorate (guri de scurgere, guri de aerisire, deflectoare);
¢  protectia termoizolatiei;
s transport materiale si deseuri rezultate In zone de depezitare a degeurilor.

Clasa de reactie la foc a materialului terioizolant (conform SR EN 13501 si Ordin 269/2008): Al.
Sistemul compozit de izolare termici cuprinde, in principal, urmitoarele materiale:

s material termoizolant realizat din placi rigide de vata minerala bazaltica;

¢ sapa slab armatd;

e  material pentru protectia termoizolatiel din placi din fibre lemnoase tip 0SB.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
s  vatd minerald bazaltici rigida (MW):
o  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
o Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
CS(10/Y): min. 20 kPa;
o Rezistenta la tractiune perpendicular3 pe fete -~ TR: min. 10 kPa.

2) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULU1 DE
FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM:

2.1) Dotarea cladirii cu ventiloconvectoare;
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusi consti in dotarea cladirii Se propune aceeasi solufie tehnicd cu cea din

cu ventiloconvecteoare dimensionate corespunzitor | Scenariul 1.
necesarutui de cildurd aferent fiecdrei inciperi.
Ventiloconvectoarele vor fi dotate cu grild de
aspiratie si de refulare, motor monofazat cu minim
trei trepte de vitezd si nivel de zgomot redus, ]

| Punerea in apera a acesti lucrdri implicd urmitoarele activitifi principale:

Denumirea fucrdri: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in focalitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures™ Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud, Mures
Faza: DALI
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. procurarea ventiloconvectoarelor propuse si a materialelor necesare (conducte de legaturd,
fitinguri, izolatii pentru conducte, robineti de separare, robinei de golive, robinefi de aerisire, etc);

. montarea venttloconvectoarelor propuse;

. racordarea ventilovonvectoarelor propuse la sistemul de distribufie propus;

. realizarea probelor de presiune si de funcfionare a instalatiel rezultate In urma fnlocuirii
corpurilor de incilzire;

. umplerea instalatiei cu agent termic {api);

. refacerea finisajeior in zonele de interventie inclusiv a izolatiilor termice pentru conducteie
de distributie a agentului termic (dac3 este cazul);

. curiifarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma luerdrilor efectuate.

Materialele si echipamentele utilizate pentru aceastd lucrare sunt:

. ventiloconvectoare dotate cu sistem de reglaj al temperaturii;

. conducte din cupru montate aparent/mascat prin intermediul cirora se vor realiza
racordurile ventiloconvectoarelor propuse la sistemul de distributie existent;

. izolatie termici, propusa in scopul reducerii pierderilor de calduri in reteava de distributie
a agentului termic, In zonele de interventii {(daci este cazul);

. fitinguri, rebineti de inchidere si robine{i de gelire;

. suporti de montare pentru materiale {conducte, ventiloconvectoare, etc}.

2.2)  Dotarea didirii cu instalatie de distributie a agentului termic pentru incilzire:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusi consti in dotarea cladirii Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din
cu instalatei de distributie a agentului termic pentru § Scenariul 1.
incilzire cu un sistem de conducte si fitinguri,
adaptat la saricinile termice rezultate prin
implementarea mdisuriler de crestere a eficientei
energetice a anvelopei clidirii propuse prin acest
proiect.

Aceastdl lucrare cuprinde, fn principal, urmatoarele activitati:
. procurarea materialelor necesare [conducte, fitinguri, izolagii pentru conducte, robinetj,
ctc);
. montarea sistemului propus de conducte pentru distribufia agentului termic pentru
incilzire;
. refacerea finisajelor in zonele de interventie;
. curdtarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucririlor efectuate.

Sistemut propus pentru distribufia agentului termic pentru incilzire cuprinde, in principal, urméatoarele

maleriale:
. conducte prin care este distribuit agentul termic spre corpurile de incilzire;
* izolafie termici, propusd tm scopul reducerii pierderilor de cildurd din reteava de
distributie;
. fitinguri, robineti de fnchidere si robineti de golire pentru realizarea sistemului de
distribufie;
. suporti de montare pentru conducte;

. vane de echilibrare hidraulici si regulator de presiune diferengiala;
. robinefi termostatati pentru corpurile de incalzire.

2.3) Dotarea clidirii cu instalatie de distributie a agentului termic peniru api calda de
consum:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusa constd in dotarea cladirii Se propune aceeasi solufie tehnicd cu cea din
cu instalatie de distributie a agentului termic pentru | Scenariul 1.
apd caldd de consum.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitad:
. procurarea materialelor necesare {conducle, fitinguri, izolalii pentru conducte, robinefi,

Denumirea lucrdrii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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etc);
. montarea sistemului propus de conducte pentru distributia apei calde de consum;
. refacerea finisajelor In zonele de interventie;
. curdtarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Sistemul de distributie a apei calde de consum cuprinde, in principal, urmitoarele materiale:

. conducte din polipropilena reticulata prin care este distribuiti apa calda de consum tnspre
obiectcle sanitare;

. izolagie termicd, propusi fn scopul reducerii pierderilor de cildurd din refeaua de
distributie;

. fitinguri, robincti de inchidere si robineti de golire pentru realizarea sistemului de
distributie a apei calde de consum;

. suporti de montare pentru conducte.

3) LUCRARILE DE INSTALARE/REABILITARE/ MODERNIZARE A SISTEMELOR DE
CLIMATIZARE, VENTILARE NATURALA §I VENTILARE MECANICA PENTRU
ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR:

3.1) Montarea echipamentelor de ventilare mecanici cu recuperare a caldurii, unititi
individuale cu comanda locala:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solufia tehnicd propusd consti in montarea | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
echipamentelor de ventilare cu recuperarea cildurii § 1.

- unitifi individuale de ventilatie, folosite pentru
aportul de aer proaspat din exterior si evacuarea
aerului viciat din interior cu recuperarea cildurii din
aerul evacuat

Se vor monta 6 unititi de ventilare cu recuperare de
caldura.

Montarea acestor unitati se va realiza tindnd cont de posibilititile existente §i implic, in principal, urméatoarele
activitati:

s transportul materialelor necesare {echipamente, conducte, suporti de montare, etc);

s montarea echipamentelor si materialelor necesare;

o refacerea finisajelor in zonele de interventie;

«  curifarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrdrilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceastd lucrare sunt:
+ echipamente pentru sistemul de ventilare;
«  conducte, cabluri electrice, fitinguti, etc;
+ materiale pentru refacerea finisajelor.

Pentru a se asigura o eficientd energeticd foarte ridicatd se recomanda ca fiecare unitate de ventilare sd asigure
cerinfele precizate in continuare:

« debitaer admis - 175 m3/h;

*  debit aer evacuat - 177 m3/h;

« eficientd energeticd - 90 %

« nivel de zgomot - 15 - 54 dB.

4) LUCRARILE DE REABILITARE; MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT IN
CLADIRI:

Denumirea lucrani: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacucly, comuna Beicade | 47
Jos, judetul Mures" Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DAL}



KLEVER SYSTEM S.R.L. .
Mun. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 3, jud. Bistrita-Nasaud

16/761/20.10.2004/ CUI 16861210

4.1) Reabilitarea instalatiei de iluminat:

Datoritd stirii degradate a conductorilor §i circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se
propune inlocuirea acestora, cu altele noi, crescind astfel siguranta in exploatare a cladirii si
reducerea riscului de incendiu,

Deoarece starea tehnica a unor intrerupitoare si comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat este
necorespunzitoare, se propune fnlocuirea acestora cu altele noi, sigure In exploatare. Astfel, se vor
inlocui Intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat si sigurantele din tabloul electric
aferente circuitelor de iluminat, cu sigurante noi dotate cu protectie diferentiali.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solufia tehnicd propusd pentru reabilitarea | Nu se propun lucrdri de reabilitare/ modernizare a
instalatiei de fluminat consti tn: instalatief de iluminat din cladire.

» Tinlocuirea circuitelor de alimentare cu
energie electricd a corpuriler de iluminat;

+ inlocuirea intreruptoarelor pentru
comanda corpurilor de iluminat;

¢ inlocuirea sigurantelor aferente circuitelor
de iluminat.

Reabilitarea instalatiei de iluminat necesitd urmatoarele actvitag:
+  stabilirea circuitelor aferente iluminatului i deconectarea de la nivelul tabloului electric;
»  stabilirea dozetor de derivatie s5i a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;
*  tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie n care acestea au fost montate;
« demontarea intrerupdtoarelor si sigurantelor existente aferente circuitelor de iluminat;
*  procurarea materialelor necesare pentru inlecuirea circuitelor vechi {conductoeri, tuburi de protectie,
doze, intrerupitaore, sigurante etc);
¢ fimpingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incit inireaga instalagie
electricd 53 fie inlocuitd cu conductori de sectiunea celor demontati;
realizarea continuititii conductoritor electrici prin legare gi izolare corespunzitoare;
verificarea continuitifii i funcfionarii instalafiei electrice pentru fluminat;
montarea intrerupitoarelor si siguranielor noi;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
curdfarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucririlor efectuate,

Materialele necesare pentru aceast3 lucrare sunt:

» conductori din cupru, cu izolatie si manta cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi, cu emisie
scazuta de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

« doze de derivatie gi/sau doza de ramificatie;

intreruptoare;
sigurante;
banda izolatoare.

-

fnlocuirea conductorilor de iluminat incepe din tabloul electric la care corpurile de iluminat sunt alimentate,
pani [a fiecare corp de iluminat i nfrerupitoarele de comanda.

Circuitele de iliuminat se vor executa cu cabluri din cupru tip C2XH 3x1.5 mm? si C2XH 4x1.5 mm?, cu izolatie
si manta cu intarziere, la propagarea flacarii in mamunchi, cu emisie scazuta de fum si fara halogeni, amplasate
in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

4.2)  inlocuirea corpuritor de iluminat fluorescente si incandescente:

Avand In vedere consumul energetic ridicat al corpurilor de fluminat incandescente si fluorescente
care sunt utilizate pentru iluminatui spatiilor din clddire, se propune inlocuirea corpurilor de iluminat
existente.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd pentru cregterea eficienfei energetice | Nu se propun lucriri de reabilitare/ modernizare a
a sistemului de iluminat constd o Inlocuirea | instalatiei de iluminat din clidire.
corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente
cu corpuri de fluminat tip LED, cu eficientd energetici

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical umanin localitatea Cacuciu, comuna Beica de ~
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures '
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ridicatd si duratd mare de viatd, dotate cu senzori de
migcare acolo unde se impun, pastrind pozitia de
montaj a celor existente. Alimentarea cu energie
electricd a acestora se va realiza din circuitele de
ilmminat existente.

in prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solufie care asigurd o eficien{d energetica foarte
ridicatd a sistemului de iluminat, iar avantajele acesteia sunt:

Durata mare de viata - acestea pot fi folosite pand la 50.000 de ore ceea ce reprezinti o durati
de doud ori mai mare fai de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fati de cele
incandescente.

Eficientad superioari ridicati - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100 lumeni/
watt, comparativ cu 14 lumeni/watt pentru becurile cu incandescentd si 20 lumeni/watt
pentru becurile cu flusrescenti.

Consum redus de energie - principalul avantaj at acestui tip de becuri este consumul scizut de
energie care este de 6-7 ori mai mic decit cel al unu bec incandescent;

Tipul de lumini - becurile LED produc lumini rece (peste 3500K}, spre deosebire de becurile
incandescente care se incing foarte tare ele avind o eficient foarte scazuta.

Impactul asupra medului - becurile cu LED nu contin mercur sau alte material cu efect nociv
asupra mediului.

Tn acest context, solufia privind utilizarea corpurilor de iluminat cu LED asiguri un consum minim
de energie pentru iluminat, reprezentind o variant3 optimi in ceea ce priveste o dezvoltare durabili.

Avand la baza obiectivul de crestere a eficientei energetice in clidirile publice, solutia tehnici
propusa va conduce atat la imbunititirea eficientei energetice a cladirii prin reducerea consumului
de energie electricd pentru fluminat cit gi la reducerea costurilor de mentenanta,

Tnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de fluminat cu eficien)i energetlca
ridicatd §i duratd mare de viata implic, in principal, urmitoarele activitagi:
* curdtirea zonelor de lucru pentru a facilita inspectia sistemului de iluminat si manipularea
matetialelor necesare inlocuirii corpurilor de iluminat;
» demontarea si transportul corpurilor de jluminat si a materialelor rezultate in urma lucrarilor de
demontarea a corpurilor de iluminat;
+  verificarea continuitafii si integritatii conductorilor electrict;
¢ procurarea coprurilor de iluminat cu eficienti energetici ridicarti si durati mare de via{3, tip LED;
¢ montarea corpurilor de iluminat tip LED;
+  verificarea modului de prindere a corpului de iluminat si a functienarii acestuia;
» refacerea finisajelor in zonele de interventie;
e curatarea zonei de lucru si transpostul materialelor rezultate in wrma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasti lucrare sunt:
« corpurile de iluminat tip LED;
+  corpurile de iluminat tip LRD dotate cu senzori de miscare;
*  bandi izolatoare.

5} INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIE] ELECTRICE
$1/SAU TERMICE PENTRU €ONSUM PROPRIU:

5.1} Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei are ca scop reducerea consumurilor
energetice din surse conventionale i a emisiilor de gaze cu efect de seri.

Avind in vedere costurile ridicate de producere a energiei cit si datoritd niveluhui mare al emisiilor
de dioxid de carbon in atmosfers, este oportuna echiparea cladirii cu sisteme alternative de producere
a energiei din surse regenrabile,

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica st eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr, 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
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SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solufia tehnicd propusd pentru sistemul alternativ de | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
producere a energiei consta in instalarea unui sistem | 1.
cu sistem de captatoare solare termice, avand
puterea min. 4 kW pentru prepararea apa caldi de
CONSUM.

Aceastd lucrare cuprinde in principal, urmatoarele activitifi:

. transportul si montarea sistemului solar (panouri solare, sisteme de prindere, grup de pompare,
conducte, boilere, armaturi si alte accesorii};

+ hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis a sistemului solar ;

* racordul sistemului de panocuri solare termice Ia conductele de distributie a apei reci si a apei calde
menajere existente;

» refacerea finisajelor in zonele de interventie;
montare - demontare, transport gi utilizare scheld (unde este cazul};
curatarea zonei de [ucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Sistemul solar termic cuprinde, in principal, urmitoarele materiale si echipamente:

«  colectori solari utilizati pentru captarea radiatiei solare si prepararea agentului termic;

¢ unitate solara de pompare a agentului termic in circuitul solar, indusiv automatizare (intre panourile
solare si rezervoru! de acumulare);

* rezervor de acumulare pentru prepararea agentului termic produs de colectorii solari;

e vase de expansiune pentru preluarea cresteril volumului agentului termic, in urma cresterii
temperaturii acestuia;

¢ vanade deviere cu 3 cai, dotata cu servomotor si senzori de temperatura pentru posibilitatea utilizarii
apei calde menajere de la sursa conventionala cand temperatura apei calde produsa de sistemul solar
nu este satisfacatoare;

*  agent termic solar pentru umplerea sistemul solar (circuitul primar);

* suporti de montare pentru sistemul solar;

+ set de racordare (conducte de legatura, termemetre, manometre, armaturi, fitinguri si racorduri
pentru conectare).

Penlru a se asigura o eficienjd energetica loarte ridicatd a sistemului alternativ de producere a energieise cu
panouri solare termice, se recomand3 ca aceasta s3 contind urmitoarele componente i sd asigure cerinjele
precizate In continuare:
e colectori solari:
o Randament optic: min. 78%;
o Presiunea de lucru admisa: 6 bar;
o Montaj pe acoperis inclinat;
o Domeniul de utilizare: preparerea agent termic.
* unitate solara de pompare a agentui termic:
o Pompa pentru circuital solar;
o Tensiunea nominala: 230V,
o  Temperatura maxima de lucru: 120 grd. G;
o Presiunea maxima de lucru: 6 bar;
Indicator de debit, temperatura, elemente de siguranta, etc.
¢ rezelvor pentru preparareaagentului termic:
o Capacitate: minim 100 litri;
o Presiunca de lucru admisa: minim 10 bar;
¢ Material de fabricatie: otel inoxidabil;
o Grosime termoizolatie: minim 5 em;

o]

Dotat cu indicator de temperatura, elemente de siguranta, etc,

5.2) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd propusi pentru sistemul alternativ de | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
producere a energiei constd in instalarea unor | 1.
sisteme alternative de producere a energiei: sistem

Denumirea lucrari: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical utman in localitatea Cacuciu, comuna Beicade |, 50
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de producere a agentului termic dotat cu pompe de
caldura reversibile aer - apa cu puterea min. 20 kW

Aceastd lucrare cuprinde in principal, urmatoarele activ

¢ demontarea echipamentelor din centrala term
+  demontare sobe existente;

»  montarea pompelor de caldurj;

«  montarea echipamentelor conexe {pompe, vas
¢ interconectarea sistemului de pompe de cildu
e  punere in functiune si probe.

in continuare:
e Temperatura mediului exterior; -15 °C;

. Boiier termoelectric bivalent.

itati:

icd si a cosului de fum;

de acumulare, vase de expansiune, etc.);
ri cu echipamentele din centrala termicd;

Pentru a se asigura o eficientd energetica ridicata a sistemului alternativ de producere a energiei cu potnpe de
cdldurd aer apa, se recomanda ca acesta si confinii urmitoarele componente §i s3 asigure cerintele precizate

¢  Temperatura apel in candensator (intrare/iesire): 40/45 °C;
+  Coeficient de performanti COP; min. 3 la o temperatura exterioara de -15°C;

6) ECHIPAREA CLADIRILOR CU STATH DE INCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE,

CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.
ENERGETICA A CLADIRILOR, REPUBLICATA:

372/2005 PRIVIND PERFORMANTA

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusa consta in:

*  Montarea unei stafii de fncdrcare pentru
vehicule electrice, avind doud puncte de
incircare per stafie;

«  Realizarea tubulaturii ncastratd pentru
cablurile electrice, pentru a permite
instalarea stafiflor de incircare pentru
vehicule electrice.

Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
1.

¢ Tensiunea
Puterea

400V AC+ /- 10%;
. minim 22 kW;
¢  Curent maxim maximum 32A pe fazi;
¢« Tipdeincircare 2 puncte/statie;
e  Cabluri de incircare,
Alimentarea cu energie electrici se va face confor
transformare ffiridele de distributie dispontbile in zoni.

7) ALTE TIPURI DE LUCRARI

7.1)

REFACEREA TROTUARELOR DE PROTECTIE,
INFRASTRUCTURA CLADIRII:

Caracteristicile tehnice principale ale echipamentelor propuse, sunt:

m avizelor tehnice de racordare din posturile de

iN SCOPUL ELIMINARII INFILTRATIILOR LA

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Solufia tchnicd presupunc realizarca unui nou
trotuar perimetral, impermeabil, de protectie,
conform normelor in vigoare, cu panta spre exterior.

Sc propunc aceeasi solutic tehnica cu eca din Scenariul
1.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmitearele activitati:
» refacerea pantei trotuarului existent gi a stratului suport;

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
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7.2}

7.3)

7.4)

s turnarea unei gape slab armate cu o grosime de minim 5 am cu rosturid la distangd de maxim 1 m;
*  montarea unui cordon bituminos fntre soclul cladirii (fn urma termoizoldrii acestuia) si trotuarul
reparat,

DEMONTAREA INSTALATIILOR SI A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE
FATADELE/TERASA CLADIRII, PRECUM $I MONTAREA/REMONTAREA ACESTORA DUPA
EFECTUAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solufia tehnici presupune demontarea tuturer | Se propune aceeasi solutie tehnic cu cea din Scenariul
cchipamentelor si instalatiilor mentate pe fatadele | 1,
cladirii in vederea aplicarii termoizolatiei.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmitoearele activitigi:
¢ demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele cladirii si remontarea acestora pe supori
care permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer conditionat;
¢ demontarea antenelor TV de pe fatadele clidirii si remontarea acestora pe suporfi care permit
montarea sistemului termoizolant sub antenele TV;
¢ indepdrtarea fatd de perete a cablurilor de pe fatadele clidirii si pozarea in paturi de cabluri montate
pe sistemul termoizolant.

REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE IN ZONELE DE INTERVENTIE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicd presupune lucrari de reparatii locale | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
si refacerea corespunzitoare a finisajelor intericare | 1.

in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei
exterioare si interioare, lucrari la sistemul de
instalatii termice si la instalatia electrica.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activitigi:
+  reparatii In zona gpaletilor interiori;
s reparatii in zonele de interventie la instalagiife termice;
*  reparafii in zoha de interventie la instalatia electrica de iluminat;
¢ reparatii In zona cablurilor electrice inlocuite.

REABILITAREA/ MODERNIZAREA INSTALATIE!I ELECTRICE:
a) Inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia  tehnica propusa pentru  reabilitarea | Se propune aceeasi solufie tehnici cu cea din Scenariul
instalatiei electrice consta in: 1.
s nlocuirea tablouriior electrice existene in

cladire;

¢ TInlocuirea circuitelor pentru alimentare cu
energie electricd a consumatorilor si
fnlocuirea prizelor aferente circuitelor
electrice.

Inlacuirea tablourilor electrice existente cupringd, in principal, urmatoarele activitati;
¢ deconcctarea alimentarii cu energie electrica a tabloului de lanivelul sursei de energie clectrica;
& transportul materialefor necesare pentru inlocuirea fablourilor electrice (conductori, trusa de
interventie, etc);
* demontarea tablourilor electrice existente;
«  montarea tablourilor electrice propuse;
+  verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice, in urma lucrarilor efectuate;
« refacerea finisajelor in zonele de interventie;
*  curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Denumirea hicrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de oo
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Pentru

2011.

Materialele necesare pentru aceasta hucrare sunt:

tablowi electrice complet echipate;
tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductoritor electrici;
materiale pentru refacerea finisajelor.

fnlacuirea circuitelor pentry alimentare cu energie electrici a consumatorilor si inlocuivea prizelor aferente
circuitelor electrice implica, in principal, urmatoarele activitati:

stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;

tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;

transportul materialclor necesare pentru inlocuirca ciresitelor veehi {conductori, tuburi de protectic,
doze, etc);

impingerea/tragerea conductotilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga instalatie
electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;

realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea corespunzatoare;
verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;

refacerea finisajelor in zonele de interventie;

curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de lecul montarii si sectiunea conductorilor care
se vor inlocuj;

doze de derivatie sau doza de ramificatie;

tuburi de protectie din PVC pentru tnontarea conductorilor electrici;

banda izolatoare.

siguranta in exploatare wvor fi verificate toate circuitele eclectrice, respectiv scctiunea

conducterilor/cablurilor, modul de pozare precum si tpul conductorilor/cablurilor sa fie corespunzatoare
intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicile protectiitor electrice de la nivelul
tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi
luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului 17-

b) INSTALATH ELECTRICE: Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusd const3 in realizarea unei | Se propune aceeasi solufie tehnicd cu cea din Scenariul
instaltii de detectare, semnalizare si avertizare | 1.

incendiu cu gradul de acoperire stabilit conform art.
3.3.2. din P118/3-2015.

Materialele si echipamentele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

Centrald conventionald de incendiu;

Detectoare fum si/sau flacarg;

Sirend interioard;

Sirend exterioard;

Buton semnalizare incendiu;

Cablu de semnal JE-H{St)H E90/FE180 2x2x0.8 mmp amplasat in tub de protectie cu emisie scazuta
de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala astfel incét circuitul s3 reziste 90 de
minute Ia foc pentru buclele centralei de control (detectoare, butoane avertizare,module) ;

cablu rezistent la foc tip NHXH FE1B0/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea centralei de detectie
incendiu, si a altor surse de alimentare, amplasat in tub de protectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din centrala si sunt echipate
cu kiturt de baterie pentru autoalimentare. Acestea sunt alimentate cu cablu JE-H(St)H Bd E90
4x2x0,8 mmp amplasate in tub de protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT,
pozate ingropat in tencuiala

Pentru fnciperea in care se va monta echipamentul de control §i semnalizare incendiy, se vor respecta toate
conditiile privind amplasare ECS mentfionate In cap. 3.9.2. din P118/3-2015, precum si intreaga legislatie in

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in focalitatea Cacuciu, comuna Beica de
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pentru asigurarea alimentirii de rezerva.

2015,

mentionate ta art. 3.3.3. din P118/3-2015.

1995+L123/2007.

vigoare. Centrala de incendiu va fi alimentatd din tabloul clectric i dintr-o surs3 independentd tip UPS-7Ah,

Se vor utiliza declansatoare manuale de alarmare si detectori de fum amplasati conform art. 3.7. din P118/3-

La inciperile cu tavan fals, acestea pot constitui zone exceptate de la supravegherea spatiului gol dintre plangeu
si tavan/plafon fals/suspendat si spajiu de sub pardoseala supraindljats, dacd sunt indeplinite conditiile

Realizarea instalafiilor de detectare, semnalizare §i avertizare incendiu se va realiza cu respectarea
prevederilor normativelor in vigoare: P118/3-2015, NTE 007/08/00, P118/1999, 17/2011, C56-02, L10-

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I NATURALJ,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea
afecta investitia.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de
schimbdri climatice care ar putea afecta constructia,
lucrarile de reabilitare si modernizare propuse respecta
prevedrile normativelor fn vigoare, ludnd in considerare atat
acliunile seismice (P100-3/2019), cit si incircirile din
acfiunea zapezii (CR 1-1-3-2012) si a vantului {CR 1-1-4-
2012).

Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele

scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul
1.

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE

INTERFERENTE CU MONUMENTE

ISTORICE/DE

ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE

PROTEJATE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Pe amplasament sau in zona imediat invecinatd nu exista
monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice.
Terenul nu este inclus in zond protejati sau de proteciie.

Intrucit amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise {n Scenariul
1.

E. CARACTERISTICILE TEHNICE $I PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE iN URMA

REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seri:
10,601 (kg €O2 /an).

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera:
58,101 (kg CO2 /an).

Consumul anual de energie finala totala: 118,79

Consumut anual de energie finala totala: 163,97 kWh/m2.an

kWh/m2.an

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI $1 MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

Denumirea lucrarni: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitalea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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SCENARIUL1

SCENARIUL 2

Deoarece, prin realizarea lucrarilor de interventie propuse
nu se realizeazd extinderi ale cladirii si nici cresgterea
numdrului de persoane pe care cladirea te deserveste - nu
sunt necesare alte tipuri de utilitafi fatd de cele existente.

n urma realizirii lucrarilor de interventie propuse, nuse vor
depfigi consumurile inifiale de utilitdti. Tn plus, este de
remarcat faptul ci prin aplicarea tuturor solutiiler propuse
se obfine o reducere substatiali a consumului de energie.

Informatiile legate de ukilitiii sunt identice cu cele prezentate
in Scenariut 1.,

5.3. DURATA DE REALIZARE $1 ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEIL DETALIAT PE
ETAPE PRINCIPALE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Durata de execufie a lucririlor de interventie este de 12 luni,
conform graficului de realizare & lucririlor,

Durata de execufie a lucririlor de interventie este de 12 funi,
conform graficului de realizare a lucrarilor,

Etapele principale sunt prezentate In Graficul de realizare a investitiei care este cuprins in ANEXA 2 la prezenta

documentatie.

5.4, COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEIL:

A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU LUAREA iN CONSIDERARE A

COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE

SCENARIUL 1

SCENARIULZ

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:
TOTAL inclusiv T.VA.: 996.432,60 lef;

din care: Constructii-Montaj [C + M) inclusiv T.V.A.:
583.809,01 lei.

Valoarea totali cu detalierea pe structura devizului general:
TOTAL inclusiv TVA.: 897.46940 lei;

din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A:
489.403,091ei,

Devizele Generale sunt prezentate in ANEXA 1 Ia prezenta documentatie.

Graficul fizic gi valoric de realizare a investitiei este prezentat in ANEXA 3 la prezenta documentatie.

B. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/AMORTIZARE A

INVESTITIEIL

Investitia consti in cresterea performangei energetice a unei ciddiri si realizarea unor lucriri conexe cu scopul
respectirii conditiilor impuse de legislatia in vigoare. Datoritd specificului ei, investitia nu numai ¢ nu genereazi
costuri de operare suplimentare fati de cele existente, dar mai mult, ea asigura o reducere substantiald a

cheltuielilor actuaie cu energia.

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Valoarea economiei anuale de energie 69.814,47 (lei/an).

Valoarea economiei anuale de energie 60.614,12 (1ei/an).

Denumirea lucréri: "Reabilitare termica al eficientizare energetica Dlapensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARIN INVESTITIEI:

A. IMPACTUL SOCIAL §I CULTURAL:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Impactul social al realizivii investifiel este dat de: intrucit se propune acelagi tip de investifie, diferenta
+ cresterea gradului de satisfactie a utilizatorilor | constind doar din misurile constructive, impactul social si
cladirii; cultural sunt aceleasi cu cele descrise In Scenariul 1.

e cresterea necesarului de fortd de munci pe plan
local §i implicit cresterea bundstirii in rindul
locuitorilor localititii.

Datoritd specificului ei, investitia nu are un impact cuitural.

B. ESTIMARIPRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: iN FAZA DE
REALIZARE, N FAZA DE OPERARE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Locuri de munci estimate a se creea in faza de executie a | Intrucit se propune aeelasi tip de investitie, iar costurile sunt
prezentei investitii este de: 2 persoane. apropiate, informatiile referitoare la locurile de munci create

sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.
Prin realizarea investitie nu se creazi loeuri de munci in faza
de operare.

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII
SIA SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ:

Reducerea consumului de energie pentru incilzirea clidirifor publice are ca efect reducerea costurilor de
intretinere cu fncilzirea, diminuarea efectelor schimbirilor climatice prin reducerea emisitlor de gaze cu efect de
serd si cresterea independentei energetice prin reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la
prepararea agentului termic pentru incilzire,

Implementarea proiectului contribuie Ia protejarea naturii prin scaderea consumului de combustibil conventional
(hidrocarburi) si implicit prin scaderea degajarii in atmosfera a gazelor cu efect de sera si alte substante nocive.
Folosirea combustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii globale,
distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

In urma realizitli lucririior propuse, se va asigura o | Inurma realiziriilucririlor propuse, se va asigura o reducerea
reducerea anuald a emisiilor de gaze cu efect de serd cu | anuald a emisiilor de gaze cu efect de seri cu 28.054,12 kg
39.534,87 kg €Oz fan. €0z /an.

Lucrdrile propuse In Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere at impactului
asupra mediului. Atit in perioada de executie a lucririlor propuse in Scenariul 1 si 2, cit si In perioada de
exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare fatd de situatia existenti asupra
solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului. Detalierea celor prezentate anterior
se realizeaza Tn continuare.

PROTECTIA APELOR:

¢ Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinatatea lucrarilor, utilajele vor fi
stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonati special amenajati intr-o zoni mai inalti,
prevazuta cu o pantd astfel incit apele pluviale si eventualele scdpari de carburanti si fie retinute intr-

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica st eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
Jos, Judetul Mures™ Nr. 74, localitalea Cacuciu, com. Belca de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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un separator de produse ugoare. Impurificarea apelor poate apirea si in cazul unor scurgeri accidentale
de produse petroliere de [a maginile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind cantitiii mici
nu pot infecta apa subterand. n timpul executiei lucririlor, daci se respectd tehnologia de lucry, nu se
emit substante care sa afecteze calitatea apelor din pinza freatici i a celor de suprafajd. Se poate aprecia
ca impactul acestei activitd{i asupra apelor de suprafati si subterani este nesemnificativa,

Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influents asupra apelor de suprafati
si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru prefintimpinarea exfiltratiilor, apele uzate fiind
colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a clidirit. Se va realiza execufia
corespunzitoare a refelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitirii pierderilor accidentale in ape,
pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat ludndu-se strict in considerare respectarea indicatorilor de
calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificati prin HG nr.
352 /2005, respective ale normativului NTPA- 002 /2005,

PROTECTIA CALITATII AERULUL

[ ]

Poluanti in perioada de executie: Executia lucririlor de constituie, pe de o parte, o sursi de emisii de praf,
iar pe de altd parte, sursi de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse
petroliere distilate]) fn motoarele utilajelor necesare efectulirii lucrdrilor propuse (autocamion,
autobasculantd, buldoexcavator, automacara, autobetonierd). Emisiile de praf, care apar In timpul
executiei lucrarilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe ciile de acces din incinta obiectivului.
Poluarea factorului de mediu AER este de scurti durati si limiti in timp (perioada de executie).
Poluanti in perioada de exploatare: Dupi darea in folosinti, poluaniii pentru aer sunt reprezentanti de
gazele de ardere emanate de centrala termici. Se va asigura controlul i verificarea tehnici periodica a
centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfisurare a procesului de ardere,
cu respectarea legislajiei specifice,

PROTECTIA SCOLULUI S1 SUBSOLULUI:

La realizarealucrdrilor se vor lua masuri prin care si nu se afecteze calitatea solului in cazul unor scurgeri
accidentale de produse petroliere de la maginile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in
cantitdti mici, ele nu pot infecta solul.

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectirii si depozitarii temporare a deseurilor gi se
va implementa sistemul de colectare selectivd a degeurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi
realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu
beneficiarul investitiei.

Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.
In urma celor previzute mai sus putem considera ci impactul asupra solului si subsolului este minim.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:

Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la
utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, in unele cazuri
110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasi frecventd si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de
zgomot este prevazut in STAS de a nu depisi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA 1a cel
mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fafd de locuinge nu este foarte mare, insi nuimplici
inconfortul locuitorilor decit pe perioade limitate de timp, lucririle generatoare de zgomot fiind
organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzitor pentru limita la maxim efectul
de disconfort.

Poluantl in perioada de exploatare: Th timpul desfisuririi diferitelor activititi, se vor asigura misuri
pentru Incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea
disconfortului si a efectelor negative asupra sanitatii populatiei.

PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

Lucririle propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii In executie sau exploatare,
deci nu necesiti luare de misuri de protecyie impotriva radiatiilor.

Denumirea lucrdrii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de

Jos, judetul Mures™ Nr. 74, localitatea Cacuciu, com, Beica de Jos, jud. Mures
faza: DALI
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PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR $I OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

-

Pentru protectia mediului si a sAnatitii oamenilor, in cadrul documentatiei, se previd misurile ce se
impun a fi luate pentru lucririle de constructii. Toate mésurile luate sunt n concordanti cu prevederile
din OUG 195/2005.

De asemenea, pe perioada execuiei, se vor lua misuri pentru evitarea disiparii de pimént si materiale
de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitirii de pimint excavat sau materiale de construciii in afara amplasamentului
obiectivului, in locuri neautorizate, iar piméantul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea sirestaurarea
terenului.

Pentru sigurantd, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.
Retelele electrice provizorii si definitive §i corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si
intretinute incd din faza de constructie. imprejurul obiectivului sunt previzute suprafete destinate
spaiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu gi vor fi intrefinute corespunzdtor.

Tot pentru protectia agezarilor umane, se vor asigura mésuri pentru tncadrarea nivelului de zgomot
ambiental fn prevederile legislatiei fn vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative
asupra sanatdtii populatiei.

IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI $I FAUNEI TERESTRE

Situarea amplasamentului nu implica §i nu determind - direct sau indirect - nici un impact asupra florei
si faunei existente in acestd zond, intrucit imobilul este situat in mediu urban.

Activitatile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de
plante §i nu altereazi populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibien, reptile, nevertebrate protejate sau
nu. Investitia nu modifici dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteazd spatiile pentru
adiposturi, de odihn, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pasirilor. Vegetatia nu va fi
afectatd.

intrucit impactul general asupra biodiversitigii prin lucririle previzute este redus, nu au reiesit ca
necesare misuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

5.6, ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTIE:

Analiza financiard si economici aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie este elaborati intr-un document
compact, separat, prezentat in ANEXA 4 la aceastd documentatie tehnico-economica.

Denumirea lucrérii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de

Jos, judetul Mures® Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DAL
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6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT (A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

COMPARATIA SCENARIILOR /OPTIUNILOR PROPUS(E)

Risc {informatil cuprinse in ANALIZA
FINANCIARA §f ECONOMICA AFERENTA
REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE), se poate concluziona ci:

* Riscurile care pot aparea in
derularea proiectului au in
general un impact mare la
producere, dar o probabilitate
redusa de aparitie si declansare;

+ Riscurile majore care pot afecta
proiectul sunt riscurile
financiare.

Probabilitatea de aparitie a riscurilor
tehnice este puternic diminuata prin
contractarea lucrarilor de executie cu
firme specializate.

evaluarea acestora sunt identice cu
cele din Scenariul 1,

PUNCT DE VEBERE SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 AVANTA]
TEHNIC Consumul total anual specific de energie | Consumul total anual specific de | Scenariul 1
finala este de 118,79 kWh/m? an. energie finala este de 163,97
kWh/m? an.
ECONOMIC Valoarea anuald a economiei de energie: { Valoarea anuald a economiei de | Scenariul 1
69.814,47 lei/an. energie: 60.614,12 lei/an.
FINANCIAR Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,645, Raportul  beneficiu-costt  B/C= | Scenariul 1
0,622
SUSTENABILITATE | Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu | Reducerea anuala a emisiilor de | Scenariu! 1
efect de serd (echivalent kg de COz2): | gaze cu efect de serd [echivalent kg
39.534,87 kg COz2/an, de CO2): 28.054,12 kg COz2/an,
RISCURI In urma evaluarii riscarilor din Analiza de | Riscurile §i concluziile privind | Scenariul 1=

Scenariul 2.

6.2, SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Scenariul tehnico-economic recomandat de citre elaborator este Scenarinl 1.

in vederea justificirii scenariului recomandat, s-au Iuat in considerare urmitoarele:

Din punct de vedere tehnic, Scenartul 1 asiguri o eficientd energetici superioara.

Din punct de vedere economic, Scenariul 1 asigura oreducere mai mare a cheltuielilor cu energia datoritd
eficienfei energetice superioare.

» Dinpunctde vedere financiar, Scenariul 1 prezinta beneficii mai mari.

* Din punct de vedere al sustenabilititii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului
datoritd obtinerii unei reduceri anuala mai mari a emisiilor de gaze cu efect de serd (C0z).

» Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezinti aceleasi riscuri.

Denumirea lucrérii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de o
Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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Din analiza informatiilro de mai sus, rezulta concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca varianti optimi din punct

de vedere tehnico - economic.

Varianta recomandati de citre elaborator este Scenariu 1.

Ca urmare a analizei cost-beneficiu si cost-eficacitate Intocmite, se observii ¢ii sunt indeplinite conditiile pentru
acordarea finantarii nerambursabile din fonduri europene, demonstrind oportunitatea si necesitatea socio-

economicd a investitiei.

6.3. PRINCIPALIT INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

A. INDICATORI MAXIMALI iN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

s VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusivT,V.A —total: 996.432,60lei;
o exclusivT.V.A - total: 838.199,95 lei;
» CONSTRUCTIE-MONTA] (C + M}:
o inclusivT.V.A. : 583.809,01 lei;
o exclusivT.V.A. : 490.595,80 lei.

A. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII - §I, DUPA CAZ, CALITATIVI, iN CONFORMITATE CU STANDARDELE,

NORMATIVELE SI REGLEMENTARILE TEHNICE iN VIGOARE

Valoare la finalul

Indicatori de eficienti energetici implementarii
proiectului
Consutmul anual specific de energie finald pentru incilzire (kWh/m2.an) 86,94
Consumul de energie primara totald (kWh/m2.an) 86,94
Consumul de energie primara totala utiliznd surse conventionale (kWh/m2.an) | 54,74
Consumul de energieﬂprimaré utilizind surse i‘ééenerabi]e (kWh/m2.an) | 32,20
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd (echivalent kgC02/ m2 an) 10,60
Reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incilzire (%) 79,04%
Reducerea consumului de energie primara 85,86%
Reducerea emisiilor de CO; 93,91%

B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/QPERARE,
STABILITI iN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

»  Numdrul statiilor de Inciircare pentru vehiculele electrice: 1 buciti.
+ Economia anuala de energie:

o 82.856kWh/an;

o 6,79tep.

C. DURATAESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIT1I, EXPRIMATA iN LUNI

Denumirea lucrésii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de

Jos, judetul Mures” Nr. 74, localitatea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI
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Durata de executie a lucririlor de interventie este de: 12 huni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNIt PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI,
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotirari ale autorititii locale, standarde referitoare la activitatea
din domeniul constructiilor vor fi incluse In proiectul tehnic si in detaliile de executie.

Toate performantele, care sunt necesare realizdrii sau functionirii corespunzatoare a intregului obiect, se vor
include in proiectul tehnic si in detaliile de executie si trebuiesc executate, chiar daci in etapele prezentate in
actuala documentatie, nu sunt prezentate separat, expres.

A) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Se vor respecta cu strictefe masurile de consolidare propuse n cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic si
detaliile de executie vor fi, in mod obligatoriu, puse la dispozitia expertului tehnic pentru verificarea conformitatii
solutiilor alese cu masurile indicate in expertiza tehnica.

B) SECURITATE LAINCENDIU

Proiectul va urmari respectarea normativeior fn vigoare (,Normativ de siguranta la foc a constructiiior” - P.118-
99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementirile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Cladirea, dupa modernizare, va avea gradul de rezistenti la foc L.
Cladirea are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de interventie.

Cladirea proiectatd se incadreazi in nivelurile de performantd previzute de reglementirile tehnice pentru
sigurantd la foc. Conformarea la foc este corespunzitoare in acceptiunea prevederilor art. 2.2.10. din Normativul
P 118-99,

Se asigura respectarea corelatiilor dintre gradul de rezistenta la foc, riscul de incendiu (destinatie), regimul de
inaltime, numar utilizatori si arie construit, previzute de tabelul 3.2.4. si 3.2.5. din Normativul P 118-99.

Lucrarile propuse pentru securitatea la incendiu sunt:

= Instal{ii de detectare, semnalizare §i avertizare incendiu:
Realizarea unei instaltii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu cu gradul de acoperire stabilit
conform art. 3.3.2. din P118/3-2015.

Pentru inciperea in care se va monta echipamentul de control i semnalizare incendiu, se vor respecta
toate conditiile privind amplasare ECS menfionate in cap. 3.9.2. din P118/3-2015, precum si intreaga
legislafie in vigoare. Centrala de incendiu va fi alimentati din tabloul electric si dintr-o sursi
independenti tip UPS-7 Ah, pentru asigurarea alimentiirii de rezervi.

Se var utiliza declangatoare manuale de alarmare si detectori de fum amplasati conform art. 3.7. din
P118/3-2015.

La incaperile cu tavan fals, acestea pot constitui zone exceptate de la supravegherea spatiului gol dintre
plangeu si tavan/plafon fals/suspendat si spatiu de sub pardoseala suprainilfati, daci sunt indeplinite
conditiile mentionate la art. 3.3.3. din P118/3-2015.

Realizarea instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu se va realiza cu respectarea
prevederilor normativelor in vigoare: P118/3-2015, NTE 007 /08/00,P118/1999,17/2011,C56-02, L10-
1995+L123 /2007,

Denumirea lucrarii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
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C) IGIENA, SANATATE $I MEDIU INCONJURATOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare;

Pentru realizarea lucrdrilor propuse, au fost previzute finisaje ce nu confin substante toxice sau care sa
emitd gaze nocive.

Printr-o ventilare corespunzatoare se elitnind formarea condensului si a mucegaiului.

Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fara asperititi.

Elementele de instalatii vor fi rezistente la agen{i externi, solventi, detergenti, substante dezinfectante
lichide sau vaporii acestora.

Iglena ambiental3 vizuali:

In spatifle proiectate, asigurarea cantititii si calititii luminii naturale si artificiale, se realizeaz3 in
conformitate cu normele de igieni si siniitate previizute in STAS 6646.

Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu fluminat artificial. Nivelul de iluminare
medie pentru iluminatui general al spatiilor se stabileste in functie de destinatia spatiului respectiv si
cerintele de temi. Se vor respecta prevederile STAS 6221 “lluminatul natural si artificial al inciperilor
civile si industriale”.

Igiena auditiva:

Pentru prevenirea depisirii nivelului de solicitare auditiva normal, conform Legii 10/1995, cap.Ill F, s-
au luat masuri constructive corespunzatoare la nivelul anvelopei clidirii.

Refacerea si protectia mediului:

Trotuarele din jurul cladirii avor avea litimi de minim 1,0 m.

Lucriarile subterane si supraterane propuse nu afecteazi in nici un fel echilibrul ecologic, nu diuneaza
sanatagii, linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.

Asigurarea evitdrii poludrii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor STAS 10576 care
stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera.

Igiena evacudrii reziduurilor solide implici asigurarea unor sisteme corespunzatoare de colectare,
depozitare si evacuare, elimindnd riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

Gunoiul se colecteazi la un punct gospodiresc fn incintd, dotat cu eurocontainere specializate pentru
gunoi menajer, sticld, plastic, hirtie.

Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este
necesara refacereafrestaurarea amplasamentului.

Refacerea mediului dupd pericada afectatd santierului se asigurd prin amenajarea de alei, rigole,
fmbogatirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, inierbare de taluzuri, lucriiri care nu
fac obiectul prezentei investiii.

D} SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice previdzute pentru execugie sunt in conformitate cu “Normativprivind proiectarea clidirilor civile
din punct de vedere al cerintei de siguranii in exploatare” - indicativ NP 068-02 si prescriptiile in vigoare,
asigurdndu-se astfe] garantia unei calitd}i corespunzitoare fn exploatare.

Alte conditii de siguranti propuse:

se va asigura ca pragul usii de acces va fi de max, 2,5 cm;

ugile cu sticld la partea inferioari vor fi previzute cu geam securizat pini la minim 90 cm tndlime;
ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m;

Suprafetele vitrate {usi, ferestre, pereti)} vor fi realizate cu materiale rezistente la lovire (plinuri, sticla
securizaid, balustrade de protectie) pani la h = 0,90 m de la pardoseali;

indltimea de sigurantd a parapetului la ferestre va fi: h curent = 0,80 m pentru clidiri cu deniveldri de
péna la 4,00 m - conf. prevederi STAS 6131;

sarpanta va fi previzuti cu opritori de zdpadd, montate la aprox. 1 m de la streasini.

Denumirea lucrérii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical umanin locaiitatea Cacuciu, comuna Beica de
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E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditivd (nivelul de performanta stabilit conforin reglementirilor tehnice in vigoare) va fi
realizat printr-o serie de masuri constructive, cum sunt:

e [zolareaacusticd la zgomotul provenit din exterior, prin termoizolarea peretilor si inlocuirea tdmplariel
exterioare cu una etangd, elemente de constructie care asiguri un nivel de zgomot sub 38 dB In spatiile
comune.

F) ECONOMIE DE ENERGIE $I IZOLARE TERMICA

La dimensionarea grosimilor termoizolatiilor s-au avut in vedere prevederile normativelor MC 001/2006 si
€107/2010 actualizat. Valorile rezultate in urma masurilor propuse pentru rezistentele termice corectate ale
elementele anvelopei fiind peste cele prevazute in Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea
Reglementdrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”,
indicativ C 107-2005.

fn urma analizei termice si energetice a cladirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Misuri,
clidirea se va incadra in clasa energetici "A” avand o nota energetica 100,00, s5i un consum total anual specific
de energie finala de 118,79 kWh,/mzan impartit astfel:

s consumul total anual specific de energie finala pentru incilzire: 86,94 KkWh/m2an;
* consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apa caida de consum: 17,39 kWh/m?an,;
s consumul total anual specific de energie finala pentru fluminat artificial: 14,34 kWh/m?an.

9. unindice de emisii echivalent COz: 10,60 kgCO2 /m>.

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului, se regaseste in modul de utilizare al
resurselor naturale (apa potahila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc) din persepectiva consumului de resurse
si a poludrii.

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement de mediu si consum redus
de energie.

Implementarea masurile de interventie propuse va conduce la reducerea impactului asupra mediului si respectiv
reducerea amprentei de carbon a cladirii prin scaderea emisiilor de paze cu efect de seri.

Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 este eficientizarea consumului de resurse
si de energie.

Caurmare a aplicarii sotutiilor tehnice din Scenariul 1 vor fi satisfacute urmatoarele obiective privind utilizarea
sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladirii:

protectia resurselor;
conservarea mediului natural;
sAndtatea, confortul i bunistarea utilizatorilor,

*
L ]
»
+ protectia mediului.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE $I ECONOMICE

Denumirea lucréri: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
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Aceastd investitiel se doregte a se finanta prin Planul National de Redresare si Rezilien{d Componenta C5 - VALUL
RENOVARII AXA 2 - Schema de granturi pentru eficienti energetici si rezilientd in clidiri publice, Operatiunea
B.2- RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE.

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fird TVA.
in cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TVA aferentd cheltuielilor eligibile va fi suportati de la
bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme gi/sau investitii pentru Componenta 5 - Valul Renovirii -
MDLPA, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Tn afara valorii eligibile a proiectului, orice alti cheltuiald constituie cheltuiali neeligibili si va fi suportati de
beneficiar.

7. URBANISM, ACORDURI $1 AVIZE CONFORME

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

Pentru proiectul "Reabilitare termica si eficientizare energelica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciy,
cotmuna Beica de Jos, judetul Mures”- a fost emis Certficatul de Urbanism, atagat.

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE
IMOBILIARA

Nu este cazul

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

Imobilul este fnscris in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al localitiiii Cacuciu, com. Beica de Jos,
judetul Mures.

.7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, iN CAZUL SUPLIMENTARH CAPACITATI EXISTENTE

Prin prezenta documentatie nu s-a propus suplimentarea capacitatii existente privind asigurarea
utilitatilor si in consecinta nu sunt necesare avize pentru acestea.

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUL, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU,
iN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA ACORD DE MEDIU

Denumirea lucrdrii: "Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de
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Punctul de vedere al autorititii competente pentru pretectia mediului este anexat prezentei documentatii,

7.6. AVIZE, ACORDURI $1 STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE

A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARIH UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA
RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE:

¢ Auditul energetic este anexat prezentei documentatii.

B. STUDIU DE TRAFIC $I STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ:

» Nu este cazul.

C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR iN SITURI
ARHEOLOGICE:

* Nueste cazul.
D. STUDIUISTORIC, iN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE:

¢ Nu este cazul.

E. STUDI DE SPECIALITATE NECESARE iN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEIL:

e Auditul energetic
s Expertizd tehnica

Studiile de specialitate sunt anexate prezentei documentatii.

8. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier pentru lucrdrile din prezenta documentatiel se vor realiza Tn zona obiectivului in
cotformitate eulegislatia in vigoare si va fi detaliati in cadrol urmatoarelor etape de proiectare,

Alimentarea cu api a santierul se va realiza prin dotarea cu sursa proprie de apa.
Alimentarea la energie electric3 se va realiza prin montarea unui tablou electric provizoriu.
Accesul fn incinta organizirii de santier se realizeazi din céile de acces existente.

Pentru lucrarile propuse in cadrul organizairi de santier nu sunt necesare demoliri, devieri de retele, alimentare
cu energie termicd si telecomunicatii.

Data: Proiectant,
12.04.2023 KLEVER SYSTEM S.R.L.
Sef'de proiect

dr. ing. Naghiu George Sebastian
NAGHIU Digitally signed by

NAGHIU GEQORGE-
GEORGE- sesAsmAN

Date: 2023.05.12

SEBASTIAN o5:5117 +03700
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CAPITOL B. PIESE DESENATE

Denumirea lucrarii: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos,
judetul Mures, Nr. 74, localitates Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI



Denumirea lucrarii; Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos,
judetul Mures, Nr. 74, localitalea Cacuciu, com. Beica de Jos, jud. Mures
Faza: DALI



BD 8

Pag 1

Bistrita-Nasaud

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea
Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures - VARIANTA MINIMALA
Prolectant: Klever System SRL. , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud

Anexa Nr. 7

Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea
Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures - VARIANTA MINIMALA

Valoare TVA Valoare
2:: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) cu TVA
tei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheituieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenaijarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 0,00] 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.500,00 285,00 1.785,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 8.006,00 1.520,00 9.520,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 12.000,00 2.280,00 14.280,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 950,00 5.850,00
lucraritor
3.5 Proiectare 80.690,00 11.531,10 7222110
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 25.250,00 4.797,50 30.047 .50
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiiie tehnice necesare in vederea obtinerii 3.000,00 570,00 3.570,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de catitate a proiectului tehnic sia 10.000,00 1.900,00 11.900,00
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 22.440,00 4.263,60 26.703,60
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 5.000,00 850,00 5.950,00
37 Consultanta 36.000,00 6.840,00 42 840,00
3.741 Managementu! de proiect pentru obiectivul de investitii 26.000,00 4,940,060 30.840,00
3.7.1.1 Seivicii de consultanta in elaborarea si depunerea 5.000,00 850,00 5.950,00
cererii de finantare
3712 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 21.000,00 3.990,00 24.920,00
3.7.2 Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 Asistenta tehnica 12.084,30 2.296,02 14.380,32
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6.411,00 1.218,09 7.629,09
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DEVIZUL GENERAL: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures - VARIANTA MINIMALA

1 2 3 4 5
3.81.1 pe perioada de executie a lucrarilor 6.411,00 1.218,09 7.629,09
3812 pentru participarea proiectantului a fazele incluse in 0.00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 5.673,30 1.077,93 6.751,23
TOTAL CAPITOL 3 135.274,30 25.702,12 160.976,42
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 352.777,33 67.027,69 419.805,02
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 35.886,60 6.837,45 42.824,05
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 178.566,00 33.927.,54 212.493,54
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 567.329,93 107.792,68 675.122,61
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 22.499,18 4.274,84 26.774,02
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 22.499,18 4.274,84 26.774,02
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.523,90 0,00 4,523,890
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 2.056,32 0,00 2.056,32
constructil
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statuiui in amenajarea 411,26 0,00 411,26
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.056,32 0,00 2.056,32
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 17.270,97 3.281,48 20.552,45
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.000,00 1.520,00 9.520,00
TOTAL CAPITOL 5 52.294,05 9.076,32 61.370,37
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 754.898,28 142.571,12 897.469,40
din care; C+M (1.2+1.34+1.442+4.1+4.2+5.1.1) 411.263,11 78.139,98 489.403,09
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DEVIZUL GENERAL: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures - VARIANTA MINIMALA

1 2 | 3 | 4 | 5

In preturi la data de 12.04.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.

Data Intocmit
12.04.2023 '

Beneficiar/ Investitor

Comuna Beica de Jos m

...................... “ -

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV:

Proiectant:

Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea
Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures

Klever System SRL. , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud

Bistrita-Nasaud

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea
Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures

Valoare TVA Valoare
:lr't- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 6,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru refocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
ITOTAL CAPITOL 2 0,00[ 0,00| 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3141 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice (3,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.500,00 285,00 1.785,00
acorduri si auterizatii
3.3 Expertizare tehnica 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 12.000,00 2.280,00 14.280,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 7.000,00 1.330,00 8.330,00
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 950,00 5.950,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 60.690,00 11.531,10 72.221,10
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 25.250,00 4.797,50 30.047,50
de interventii si deviz general
3.5.4 Documenitatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3.000,00 570,00 3.570,00
avizelor/acordurilorfautorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectulut tehnic si a 10.000,00 1.900,00 11.900,00
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic st detalii de executie 22.440,00 4.263,60 26.703,60
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 5.000,00 850,00 5.950,00
3.7 Constiltanta 36.000,00 6.840,00 42.840,00
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 26.000.,00 4,940,00 30.940,00
37141 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 5.000,00 950,00 5.950,00
cererii de finantare
3.7.12 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 2%.000,00 3.990,00 24.990,00
3.7.2 Auditut inanclat 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 Asistenta tehnica 12.852,62 2.442,00 15.294,62
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6.411,00 1.218,09 7.629,09
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1 2 3 4 5
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 6.411,00 1.218,09 7.629,08
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse In 0,00 0,00 0,00
programul de controi al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat In Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 6.441,62 1.223,91 7.665,563
TOTAL CAPITOL 3 136.042,62 25.848,10 161.890,72
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4 1 Constructii si instalatii 427 184,05 81.164,97 508.349,02
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 38.411,75 7.298,24 45.709,99
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 178.566,00 33.927.,54 212.493,54
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 6,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 644.161,80 122.390,75 766.552,55
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 25.000,00 4.750,00 28.750,00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 25.000,00 4,750,00 29.750,00
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0.00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.396,56 0,00 5.396,56
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta 1SC pentru controlui calitatii lucrarilor de 2.452,98 0,00 2.452,98
constructii
5.2.3 Cota aferenta I1SC pentru controlul statului in amenajarea 490,60 0,00 490,60
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Socizle a Constructorilor - CSC 2.452,98 0,00 2.452.98
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0.00 6,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 19.598,97 3.723,80 23.322,77
54 Cheltuieli pentry informare si publicitate 8.000,00 1.520,00 9.520,00
TOTAL CAPITOL 5 57.995,53 9.993,80 67.989,33
CAPITOL 6
Chefltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,60 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,60
TOTAL GENERAL 838.199,95 158.232,65 996.432,60
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 490.595,80 93.213,21 583.809,01
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In preturi la data de 12.04.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.

Data Intocmit
12.04.2023 dr. ing. Naghiu George

oo

Beneficiar/ Investitor o
: A
Comuna Beica de Jos 77 FOMAN
" come

&

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Lucrari de reabilitare termica
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Lucrari de reabilitare termica
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
{1 Constructii si instalatii 393.142,55 74.697,08 467.839,63
f.1.1 Reabilitare termica 393.142,55 74.697,08 467.839,63
TOTAL | - subcap. 4.1 393.142,55 74.697,08 467.839,63
Total deviz pe obiect 393.142,55 74.697,08 467.839,63

Proiectant
_dr. ing. Naghiu George

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: offic
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OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Echiparea cladirilor cu statii de incarcare pentru masini electrice
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUl 16861210,
J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. §
Echiparea cladirilor cu statii de incarcare pentru masini electrice
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
crt' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
A Constructii si instalatii 34.041,50 6.467,89 40.509,39
.11 Amenajare statie de incarcare masini electrice 16.221,50 3.082,09 19.303,59
M.1.2 Instalatii pentru statia de incarcare masini electrice 17.820,00 3.385,80 21.205,80
TOTAL I - subcap. 4.1 34.041,50 6.467,89 40.509,39
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 12.026,00 2.284,94 14.310,94
1.2.1 Montaj utilaj - statie de incarcare masini electrice 12.026,00 2.284,94 14.310,94
TOTAL Il - subcap. 4.2 12.026,00 2.284,94 14.310,94
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 77.000,00 14.630,00 91.630,00
necesita montaj
4.3.1 Lista echipamente cu montaj - Statie incarcare masini 77.000,00 14.630,00 91.630,00
electrice
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 77.000,00 14.630,00 91.630,00
Total deviz pe obiect 123.067,50 23.382,83 146.450,33

Proiectant

dr. ing. Naghiu George

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: offict
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OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures

OBIECTUL: Instalarea sistemelor de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului
interior

Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,

Instalarea sistemelor de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior
Conform H.G. nr. 907 din 2016

ANEXA Nr.

Nr Valoare TVA Valoare
c rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1.570,95 298,48 1.869,43
1.2.1 Montaj utilaj - ventilare 1.570,95 298,48 1.869,43
TOTAL Il - subcap. 4.2 1.570,95 298,48 1.869,43
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 30.000,00 5.700,00 35.700,00
necesita montaj
1.3.1 Lista echipamente instalatii de ventilare 30.000,00 5.700,00 35.700,00,
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 30.000,00 5.700,00 35.700,00
Total deviz pe obiect 31.570,95 5.998,48 37.569,43

Proiectant
dr. ing. Naghiu George

Digitally signed
Fioh ik hv NAGHIU

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office
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OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Sisteme alternative de producere apa calda menajera
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Sisteme alternative de producere apa calda menajera
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
. rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 11.073,35 2.103,94 13.177,29

K.2.1 Montaj echipamente - Producere ACM cu panouri solare 11.073,35 2.103,94 13.177,29

TOTAL ll - subcap. 4.2 11.073,35 2.103,94 13.177,29

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 31.070,00 5.903,30 36.973,30

necesita montaj

K.3.1 Producere ACM cu panouri solare 31.070,00 5.903,30 36.973,30,

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport

@5 Dotari 0,00 0,00 0,00

K6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL IIl - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 31.070,00 5.903,30 36.973,30

Total deviz pe obiect 42.143,35 8.007,24 50.150,59

Proiectant
dr. ing. Naghiu George

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: offict




Pag 5

BD 8
OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Sistem producere agent termic cu pompe de caldura aer-apa
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. §
Sistem producere agent termic cu pompe de caldura aer-apa
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
= rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 12.830,40 2.437,78 15.268,18
4.2.1 Montaj echipamente - Pompe de caldura aer-apa 12.830,40 2.437,78 15.268,18

TOTAL Il - subcap. 4.2

12.830,40 2.437,78 15.268,18

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 36.000,00 6.840,00 42.840,00
necesita montaj

4.3.1 Pompe de caldura aer apa 36.000,00 6.840,00 42.840,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport

u.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

36.000,00 6.840,00 42.840,00

Total deviz pe obiect

48.830,40 9.277,78 58.108,18

Proiectant

dr. ing. Naghiu George

Digitally signed

MACHILL by NAGHIU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ra, e-mail; offic




BD 8 Pag 6
OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Detectare/avertizare incendiu
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXANr. 8
Detectare/avertizare incendiu
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
1.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 911,05 173,10 1.084,15
.21 Montaj centrala detectare/avertizare incendiu 911,05 173,10 1.084,15
TOTAL Il - subcap. 4.2 911,05 173,10 1.084,15
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 4.496,00 854,24 5.350,24
necesita montaj
1.3.1 Lista echipamente centrala detectie/avertizare incendiu 4.496,00 854,24 5.350,24
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
K.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 4.496,00 854,24 5.350,24
Total deviz pe obiect 5.407,05 1.027,34 6.434,39
Proiectant
dr. ing. Naghiu George
2 Digi?lly.' .ﬁigned

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: offices
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OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Organizare de santier
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210,
J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Organizare de santier
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare TVA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 25.000,00 4.750,00 29.750,00
de santier
5.1.1.1 Organizare de santier - lucrari de constructii 25.000,00 4.750,00 29.750,00]
TOTAL | - subcap. 4.1 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Total deviz pe obiect 25.000,00 4.750,00 29.750,00

Proiectant
dr. ing. Naghiu George

Diaitally signed

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office
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OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Echiparea cladirilor cu statii de incarcare pentru masini electrice
LISTA: Lista echipamente cu montaj - Statie incarcare masini electrice
P ctant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
- lei -
Nr. Denumirea U.M.|Cantitatea Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
crt. - leifum - (exclusiv TVA) atasata
-lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6
1 Statie de incarcare pentru vehicule electrice Pmin=22kw cu 2 puncte de incarcare buc 1,00 77.000,004 77.000,00
TOTAL: lei 77.000,00
’ euro 15.641,82
TVA: 19,00 % lei 14,630.00
TOTAL cu TVA: lei 91,630.00
Proiectant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477
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OBIECTIV: Reabilitare termica sl eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Instalarea sistemelor de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior
LISTA: Lista echipamente instalatii de ventilare
Pr  ~tant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUlI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
- lei -
[N Denumirea U.M.[Cantitatea Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
crt. ~leilum - (exclusiv TVA) atasata
-lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 6
1 Sistem de ventilatie cu recuperare de caldura min. 177mc L=0,5 buc 6,00 5.000,00 30.000,00
TOTAL lei 30.000,00
’ euro 6.094,22
TVA: 19,00 % lei 5,700.00
TOTAL cu TVA: lei 35,700.00

Proiectant
<= ina Naahiu George

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.47
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OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Sisteme alternative de producere apa calda menajera
LISTA: Producere ACM cu panouri solare
Pr “-ctant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
- lei -
Nr. Denumirea U.M.[Cantitatea Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
crt. - leifum - (exclusiv TVA) atasata
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 6
1 Sistem de producere apa calda menajera cu capacitate de min. 4 kW, complet echipat | buc 1,00 31.070,00 31.070,00
montat pe acoperis tip SARPANTA si boiler bivalent de apa calda de min. 1001, inclusiv
automatizare solara
TOTAL: lei 31.070,00
d euro 6.287,82
TVA: 19,00 % lei 5,903.30
TOTAL cu TVA: lei 36,973.30
Proiectant
dr. ing. Naghiu George
=g Dvgrtally sgned by
WU LGRORGE -

Raporl generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.47
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OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Sistem producere agent termic cu pompe de caldura aer-apa
LISTA: Pompe de caldura aer apa
Pr “-ctant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
= lei -
Nr. Denumirea U.M. |Cantitatea Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
crt. - leifum - (exclusiv TVA) atasata
-lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 6
1 Sistem de producere a agentului termic dotat cu pompe de caldura reversibile aer — apa |buc 1,00 36.000,00] 36.000,00
cu puterea min. 20 kKW.
TOTAL: lei 36.000,00
' eurg 7.285,53
TVA: 19,00 % lei 6,840.00
TOTAL cu TVA: lei 42,840.00
Proiectant
dr. ing. Naghiu George
e
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OBIECTIV: Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures
OBIECTUL: Detectare/avertizare incendiu
LISTA: Lista echipamente centrala detectie/avertizare incendiu
P+ “~ctant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
- lei -
Nr. Denumirea U.M. [Cantitatea Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
crt. - lei/um - (exclusiv TVA) atasata
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 6
1 Centrala adresabila detectie si alarmare incendiu buc 1,00 4.496,00( 4.496,001
TOTAL: tei 4.496,00
: euro 913,32
TVA: 19,00 % lei 854.24
TOTAL cu TVA: lei 5,350.24

Proiectant
' = Manhiy George

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoftro, tel.: 0236.477
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OBIECTIV: Raabilitare termica si eficientizare ica Dispensar dical uman in localitatea Cacuciv, cornuna Beica de Jos, judetut Mures
Prolectant: Klever System SRL , Bistrita, Sir. 1 Decembrie, nr. 30, CUl 16861210, JO6/761/2004, jud Bistrita-Nasaud
F6 - GRAFICUL GENERAL
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA
AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

1. PREZENTAREA CADRULUIDE ANALIZA

1.1. PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Prin realizarea investitiei ,Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in

localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures”, Nr. 74, Loc. Cacuciu se urmareste atingerea
urmatoarelor obiective:

Obiectivul general principal al domeniu major de interventie, pe care se doreste a se finanta aceastd investitie,
il reprezinta "Tranzilia citre un fond construit rezilient si verde”.

Obiectivul specific vizat: Renovarea energetici moderati sau aprofundati a clidirilor publice,

Obiectivele urmairite sunt;

e Cresterea eficientei energetice in cladirile publice.

e Scaderea consumului anual de energie primara.

¢  Scdderea consumului anual specific de energie pentru incilzire.

e  Scdderea consumului anual specific de energie.

e  Scaderea anuald a emisiilor echivalent COx.

e (estionarea inteligentd a energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile.

De asemenea, activitéfile/lucrdrile realizate Tn cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ” (DNSH -, Do No Significant Harm”), previzute in Comunicarea Comisiei - Orientiri
tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilien{a (2021/C58/01).

Obiectivele proiectului ,Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in
localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures”, pot fi indeplinite prin doud scenarii:

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

Corespunde pachetului de masuri maximal descris in cadrul | Corespunde pachetului de masuri minimal descris in cadrul

capitolului 5 din D.ALLL capitolului 5 din D.ALL
Valoarea investitiei totale de capital 996.432,60 lei Valoarea investitiei totale de capital 897.469,40 lei
Termen de realizare a investitiei 12 luni Termen de realizare a investitiei 12 luni

"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul
Mures”, Nr. 74, Loc. Cacuciu
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1.2. IPOTEZE DE BAZA ALE ANALIZEI FINANCIARE

2. Obiectivul principal al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiar) este de a calcula indicatorii
performantei finaciare a proiectului. Analiza financiara si analiza economica utilizeaza principiul
incremental, pentru evaluarea investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a doua, in vederea
determinarii indicatorilor financiari se vor evalua incremental doua scenarii, Varianta “Fara [nvestitie” -
“Do Nothing” (situatia actuala) si varianta “Investitie cu Impact Major” - “Do Something”. Analiza
incrementala va urmari numai modificarile survenite ca urmare a implementarii proiectului. Indicatorii
utilizati pentru analiza financiara sunt valoarea financiara neta actualizata a obiectivului si rata financiara
interna a rentabilitatii.

3. Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt VALOAREA FINANCIARA NETA ACTUALIZATA a
obiectului si RATA FINANCIARA INTERNA A RENTABILITATIL

4. Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula
ratele randamentului adecvate, rata interna financiari a randamentului capitalului (RIRF) si valoarea neta
financiard actuala corespunzitoare (VNAF).

5. Structura analizei financiare presupune ci, pe baza valorii totale a investitiei, a determinrii veniturilor
si costurilor totale aferente exploatdrii, a identificirii surselor financiare, a determinirii sustenabilitaii
financiare si a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.

6. Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiari este cea a fluxului net de numerar
actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea si provizioanele, nu sunt
luate in consideratie.

7. Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei, conform Regulament (EU) Nr. 480/2014.

Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate al capitalului.
Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea sigura oferita de o
investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari.

8. Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 15 ani. Prin orizontul de timp se
intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada adecvata
vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen
mediu/lung.

Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului si este
legat de sectorul in care se realizeaza investitia.

Perioada de referintd include perioada de implementare a operafiunii.

Analiza financiard si economicd aferenta realizdrii lucrdrilor de intervengie pentru obiectivul de investitie:
"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul
Mures”, Nr. 74, Loc. Cucuciu
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2. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA
NECESITATEA $I DIMENSIONAREA INVESTITIEI, INCLUSIV
PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Cladirile proiectate fnainte de anul 1990 inregistreazi cele mai importante pierderi de energie prin peretii
exteriori, ferestre si terasa. Aceste pierderi de energie determini costuri foarte ridicate cu incilzirea spatiilor pe
perioada de iarna. Totodatd, cladirile proiectate inainte de 1990 prezinta adesea elemente de construciii ale
fafadelor degradate/deteriorate, cu potential risc de priabusire, dar si componente - pere{i exteriori si timplarie
exterioard -neperformante din punct de vedere energetic.

Cladirea , Nr. 74, Loc. Cacuciu, oras Cacuciu, com. Beica de Jos, judetul Mures face parte din aceasta categorie. In
cazul in care nu se realizeaza investitia, se estimeaza cresterea de la an la an a costurilor energia termica, cu
reparatiile si a celor de intretinere a cladirii existente.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficien{a energeticd la
utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele,
ca statele membre sa ia toate masurile pentru imbunatatirea eficienfei energetice la utilizatorii finali gi stabilirea
unei tinte nationale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. Prin
Directivanr 27/2012 cu privire la eficienta energetici se se stabileste obiectivul de reducere cu 20% a consumului
de energie primarid paniin 2020.

Strategia Energeticd a Romaniei 2016-2030,cu perspectiva anului 2050 stabileste directiile pe care tara noastra
isi propune sa le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. Pe termen scurt, mediu si
lung, se stabileste ca una dintre actiunile prioritare de urmat, la nivel national si local este Programul de reabilitare
termica a cladirilor publice si rezidentiale.

Planul National de Redresare si Rezilientd al Roméniei (PNRR) vine in intampinarea acestui deziderat si creeaza
cadrul care vizeaza sprijinirea investitiilor in eficienta energetica. PNRR este conceput asa fncit si asigure un
echilibru optim intre priorititile Uniunii Europene si necesitiitile de dezvoltare ale Romaniei, in contextul
recuperdrii dupa criza COVID-19 care a afectat semnificativ tara, asa cum a afectat intreaga Uniune Europeani si
intreaga lume. Obiectivul general al PNRR al Roméniei este dezvoltarea Roméaniei prin realizarea unor programe
siproiecte esentiale, care si sprijine rezilienta, nivelul de pregitire pentru situatii de criza, capacitatea de adaptare
si potentialul de crestere, prin reforme majore si investitii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare si
Rezilienta.

Prin realizarea lucrarilor de eficientizare energetica, beneficiarul isi doreste sa se alinieze strategiei locale si
nationale in domeniul energiei. Prin realizarea lucérilor de interventie privind cresterea performantei energetice
a cladirii, se degreveaza bugetul local de cheltuielile cu combustibilul conventional utilizat, se reduc cheltuielile cu
intrefinerea cladirii, se asigura sustinerea agentilor economici din domeniul constructiilor si se creeazi noi locuri
de munca.

"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul
Mures”, Nr. 74, Loc. Cacuciu

Analiza financiard si economicd aferentd realizarii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

3. ANALIZA FINANCIARA

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de evolutie
pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. Rata de actualizare folosita in estimarea rentabilitatii
proiectului este cea recomandata in Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 si anume 4%, procent identificat ca fiind
incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul
european si implementate cu succes din surse publice.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de performanta, se estimeaza
aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de referinta. Avand in vedere
ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii locale,
actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 4%,

3.1CHELTUIELI S$I VENITURI DIN EXPLOATARE:

Veniturile si costurile se determina prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparatie intre veniturile si
costurile din scenariile cu noua investitie si veniturile si costurile din scenariul fira noua investitie.

Cheltuielile si veniturile din exploatare ilustrate in TABELUL NR.1.1 si 1.2. prezentate in sectiunea TABELE.

Pentru calculul costurilor de exploatare, in vederea determinarii ratei interne a rentabilitaii, financiare, toale
elementele care nu conduc la o crestere efectiva a cheltuielilor banesti se exclud, chiar daca aceste elemente sunt
incluse Tn mod normal in contabilitatea societitii (balante, bilanturi si contul de profit si pierderi).

Urmatoarele elemente trebuie s3 fie excluse deoarece includerea lor nu este in concordanta cu metoda fluxului de
numerar actualizat:

s amortizdrile, deoarece ele nu reprezinta plati efective in numerar;

s orice rezerve considerate pentru viitor costuri de inlocuire. Acestea nu corespund unui consum real de
bunuri ;

e orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau in considerare numai in analiza riscurilor si nu prin
includerea valorilor respective in calculul costului total.

A. VENITURI DIN EXPLOATARE

Prezentul proiect nu este generator de venit.

In schimb, realizarea investitiei va atrage indirect sume in "buzunarul” beneficiarului, Comuna Beica de |os,
obtinute din economiile realizate datorita reducerii cheltuielilor cu utilitatile in urma reabilitarii termice a cladirii.

Conform calculelor rezultate din auditul energetic, valoarea economiei anuale de energie este de:

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

69.814,47 lei/an 60.614,12 leifan

, valoare ce va fi considerata intrare financiara pe parcursul orizontului de timp.

B. CHELTUIELI OPERATIONALE

Cheltuielile suportate de titularul investitiei, in calitate de proprietar, sunt cele salariale, de intretinere si reparatii
curente si cheltuielile cu utilitatile aferente investitiei.

"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul
Mures”, Nr. 74, Loc. Cacuciu
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a) Cheltuieli salariale:

In faza de operare, nu se creeaza noi locuri de munca pe langa cele existente.

b) Cheltuieli de intretinere si reparaiii curente:

Aici se includ cheltuielile de mentenanta, reparatii si service-are pentru buna functionare investitiei (revizii,
inlocuire eventuale piese defecte,etc).

Pentru primii doi ani urmatori finalizarii investitiei, cheltuielile de intretinere sunt mai mici deoarece reparatiile
curente sunt acoperite de perioada de garantie a lucrarilor. Pentru anul 11 al orizontului de timp se prevad lucrari
de reparatii capitale care determina cresterea substantiala a cheltuielilor operationale.

Cheltuielile de intretinere si reparatii curente anuale, pentru anii 4-10 si 12-15, aferente investitiei, sunt estimate
afi:

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

9.964,33 lei/an 8.974,69 lei/an

c) Cheltuieli cu utilitatile:

Abordand metoda incrementala, investitia nu genereaza costuri cu utilitatile. Aceste costuri, dupa realizarea
investitiei, sunt mai mici decat cele prezente, in consecinta investitia generea o scadere a costurilor (valoare avuta
invedere ca venit operational), nu o crestere.

3.2 DETERMINAREA PROFITABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEL
CALCULUL INDICATORILOR FINANCIARI.

Rentabilitatea financiara (RIRF) si Venitul Net Actualizat (VNAF) sunt calculate la total valoare investitie -
Vezi TABELUL NR. 2.

Scenariul 1 cu investitie Scenariul 2 cu investitie

maxima medie
Rata interna de rentabilitate calculata la valoarea

. 0 R 0

totala a investitiei: RIRF = 3467% oL
}10111th1 . nlet actualizat calculat la valoarea totala a -390.402,32 lei - 374.649,50 lei
investitiei: VNAF =
Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,645 0,622

Valoarea negativa a venitului net actualizat se datoreaza veniturilor operationale care nu pot acoperi costurile
totale (inclusiv costul investitiei) in orizontul de timp.

Valorile negative se datoreaza fluxului de numerar negativ din timpul primului an. Ca atare, pentru a fi realizat,
proiectul are nevoie de interventie financiara.

Rata interna de rentabilitate este negativa, investitia urmand a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat
perioada de referinta aleasa pentru analiza.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:

"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul
Mures”, Nr. 74, Loc. Cuacuciu
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3.3  ANALIZA SUSTENABILITATII FINANCIARE:

Aceasta analiza se face pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente pentru acoperirea tuturor
fluxurilor financiare de iesire, an dupa an, pentru intregul orizont de timp al proiectului. Sustenabilitatea financiara
este verificata daca, de-a lungul anilor considerati in analiza, fluxul net cumulat este intotdeauna pozitiv.

Calculul sustenabilitatii financiare este ilustrat de TABELUL NR.3.1. si 3.2.

[n acest tabel nu este inclusi valoarea reziduald pentru cii investifia nu este cu adevarat lichidata la sfarsitul
perioadei de referinid, in consecint{a neexistind o intrare reald de bani rezultatd din vanzarea investifiei dupa
orizontul de prognoza de 15 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezultd ci sustenabilitatea financiard este verificatd deoarece acest
indicator este mai mare decat 0 pentru intregul orizont de timp luat in considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si toate sursele de
finantare atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare. intrucat proiectul nu este generator de
venituri, autoritatea contractanta va asigura valoarea investitiei din fonduri proprii si prin atragerea de finantare
nerambursabila.

Din calculele rezultate in Tabelul nr.3, se poate constata ca, pentru fiecare an al perioadei de analiza, fluxul net
cumulat este pozitiv, deci investitia este sustenabili financiar.

3.4  CONCLUZIILE ANALIZEI FINANCIARE:

Indicatorii analizei financiare sunt negativi ceea ce arata ca proiectul nu este profitabii din punct de vedere
financiar, in nici unul din scenariile propuse.

Scenariul 1 cu investitie Scenariul 2 cu investitie
maxima medie
Rata interna de rentabilitate calculatd la valoarea o 0
totala a investitiei: RIRF = ~BAGT% ~H 061
.Vemtt.ll.n.et actualizat calculat la valoarea totala a -390.402,32 lei - 374.649,50 lei
investifici: VNAF =
Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,645 0,622

Investitia urmeaza a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru analiza.

Investitia genereaza beneficii indirecte, la nivelul comunitatii locale si cu implicatii benefice pe termen lung in
sistemul de invatamant.

Pentru realizarea investitiei, este necesara sustinerea financiara prin accesarea unor fonduri nerambursabile.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul
Mures”, Nr. 74, Loc. Cacuciu
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4. ANALIZA ECONOMICA ; ANALIZA COST-EFICACITATE

Conform HG nr. 907/2016, in cazul obiectivelor de investitii a ciror valoare totald estimati nu depiseste pragul
pentru care documentatia tehnico-economici se aproba prin hotirare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completirile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-
eficacitate. Pragul pentru care documentatia tehnico-economici se aproba prin hotirire a Guvernului este de 30
milioane de lei, potrivit articolului 42, aliniatul 1 din legea nr. 500/2002, cu modificarile si completérile ulterioare,
in vigoare la data intocmirii prezentei documentatii.

Avédnd Tn vedere cd valoarea totald de investitie pentru prezentul obiectiv nu depiseste pragul amintit, se
elaboreaza in continuare analiza cost-eficacitate.

4.1 ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza cost-eficacitate se utilizeaza in cazul proiectelor a cdror beneficii sunt foarte dificil de evaluat in termeni
monetari, iar costurile se pot evalua cu mai mult3 siguranta.

ACE nu este utild pentru a decide daca un anumit proiect va primi finantare sau nu, doar pentru a compara doud
optiuni tehnice si a alege care este optiunea cu cele mai eficiente rezultate.

In analiza de eficacitate, orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata fazei de
exploatare care este determinati de durata economici de viatd a investitiei si a componentelor sale. Ca regul3,
durata de viata se Incheie atunci cind tncep si se acumuleze costuri mai mari decét beneficiile realizabile. Avand
fn vedere faptul ci este dificil de prezis acest moment, perioada de operare previzibild se bazeazi pe cifrele medii
ale sperantei de viati luate din proiecte comparabile.

In analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduali nu existd. Orizntul de timp va acoperi o perioadd mai
lungd de analizd pentru a evita valoarea reziduali. Orizontul de timp luat in calcul este de 30 ani.

Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Abordand metoda incrementala, in analiza cost eficacitate se vor determina costurile suplimentare (necesare
pentru a obtine rezultatele asteptate) ca diferenta dintre costurile proiectului si costurile scenariului "fard proiect”
(Business as Usual - BAU). Utilizarea costurilor constante este recomandati in domeniul de aplicare al ACE.

In analiza cost eficacitate se calculeaza Costul Unitar Dinamic (CUD) care este un indice dinamic, care ia in
considerare distributia costurilor si efectelor pe orizontul de analizi. CUD este similar cu raportul cost /beneficiu
din ACB, dar beneficiile sunt exprimate in unitagi fizice.

CUD se calculeaza dupa urmatoarea formula:

TCt/(1+i)t

ZEt/(1+i)t
DPC = costul unitar dinamic
Ct = costurile in anul t
anul t = durata de viafd
Et = efecte in anul t, in unitdfi fizice
CUD este misura ideald a costului-eficacitate a unei investitii. Este sensibil la schimbdrile in distributia costurilor

sia efectelor de-a lungul timpului.

Calculul CUD este prezentat in Tabelul 4.1 si 4.2 din sectiunea TABELE,

Analiza financiard si economicd aferentd realizdarii lucrdrilor de intervengie pentru obiectivul de investitie:
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Ca si date de intrare s-au luat in considerare costurile investitiei si costurile de operare de-a lungul orizontului de
timp iar ca si beneficii in unitati fizice, economia anuali de energie in kwh/an.

Utilizarea CUD face alternativele comparabile.

Scenariul 1 - varianta cu investitie
maximai- corespunde Pachetului
maximal

Scenariul 2 - varianta cu investitie
medie - corespunde Pachetului
minimal

VNA costuri 1.161.013,600 lei 1.045.704,520 lei
VNA beneficii 1.353.079,480 kwh 1.174.766,810 kwh
CUD 0,858 0,890

4.2 CONCLUZII

Comparand cele 2 scenarii propuse in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventic, sc observa ca,
desi costurile de investitie ale scenariului maximal sunt mai ridicate, efectele benefice ale acestuia, il fac petermen
lung, sa aiba o eficacitate mai buna decat scenariul minimal.

Solutia recomandata privind cresterea performantei energetice a cladirii este cea din Pachetul Maximal. Aceasti
solufic asigurd reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect
de serd, astfel ncdt consumul anual specific de energie calculat pentru incilzire va scidea sub 123 kWh/m?an, in
conditii de eficientd economica.

Pachetul de masuri asigurd un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerinfelor de performanti
energetica, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performania energetici a clidirilor.

Recomandarea pachetului de misuri Maximal s-a realizat in urma rezultatelor obtinute care justifici eficienta
energetica §i economicd a actiunii de crestere a performantei energetice a clidirii pe termen lung, cu influente
benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si impactului asupra mediului
pe termen lung.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de intervengie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

5 ANALIZA DE RISC

Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect sau nesiguranta asociati oricarui
rezultat. Nesiguran{a se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la efectul unui eveniment,
in cazul In care acesta se produce. Riscul aapare atunci cand:

e Un eveniment se produce sigur, dar rezultatele lui sunt incerte;
e  [Efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparifia acestuia este nesiguri;
e  Atat evenimentul, cit si efectul acestuia sunt incerte.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor etape:

¢ ldentificarea riscurilor pe baza surselor de risc; (ldentificarea riscurilor realizatd in aceasta analizi este
preeliminara. Pe parcursul implementari proiectului, se recomanda actualizarea identificirii riscurilor, de
catre membrii echipei de proiect, in cadrul sedintelor de progres lunare)

o Estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate;

s Gestionarea riscului, pe baza Graficului de management al riscului.

5.1  RISCURILE IDENTIFICATE IN CADRUL PREZENTULUI PROIECT:

A. RISCURI ECONOMICE :

e cresterearatei de actualizare ;
e schimbarea ratelor de schimb ;
e cresterea accelerata a inflatiei.

B. RISCURI CONTRACTUALE:

e nerespectarea clauzelor contractuale de citre executant;
e probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.

C. RISCURI FINANCIARE :

e neobtinerea de finantare europeani;
e majorarea impozitelor;

e cresterea cheltuielilor de capital;

e incasari insuficiente la bugetul local.

D. RISCURI POLITICE:

¢ intarzieri ale proceselor de avizare;
e schimbari politice majore;
e renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii investitionale.

E. RISCURINATURALE:

e condi{ii meteo nefavorabile;
e cutremure;

e incendii;

e inundatii.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de intervengie pentru obiectivul de investitie:

"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul
Mures”, Nr. 74, Loc. Cacuciu

|9
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F. RISCURI INSTITUTIONALE SI ORGANIZATIONALE:

e management de proiect neadecvat;
e greve;
o lipsa de resurse si de planificare.

G. RISCURI OPERATIONALE SI DE SISTEM :

e probleme de comunicare;
e estimari gresite ale pierderilor.

H. RISCURI DETERMINATE DE FACTORUL UMAN :

e eroride estimare;
e erori de operare;
e sabotaj, vandalism.

I. RISCURI TEHNICE:

e lipsa de personal specializat si calificat a executantului;

e nerespectarea proiectelor reglementarilor si standardelor tehnice de executie;
e control defectuos al calitatii;

e modificiri de solutii tehnice;

e lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje;

e intarzieri de finalizare.

J. RISCURI LEGALE:

¢ modificarea legislatiei in vigoare;
s nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU.

5.2  ESTIMAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI
IMPACT/PROBABILITATE:

Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.
Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:

e Dimensionarea riscului - se determina impactul,
e  Masurarea riscului - se determina probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate

Impact/Probabilitate | Scazut | Mediu | Mare
Scazuta 1 2 3
Medie 4 5 6
Mare 7 8 9

Evaluarea riscurilor:

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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Punctaj conform

Categorie de risc Risc ;
matrice de evaluare

- cresterea ratei de actualizare 3

Riscuri economice -schimbarea ratelor de schimb

-cresterea accelerati a inflatiei

-nerespectarea clauzelor contractuale de cdtre executant

Riscuri contractuale P :
-probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.

- incasari insuficiente la bugetul local

-majorarea impozitelor

Riscuri financiare — -
-cresterea cheltuielilor de capital

-neobtinerea de finanfare europeana

-intarzieri ale proceselor de avizare

-renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor
politice sau a reorientarii investitionale.

-schimbari politice majore

-conditii meteo nefavorabile

-cutremure

WM NV OV O

—

Riscuri politice:

Riscuri naturale = o
- incendii

-inundatii
Riscuri - management de proiect neadecvat
institutionale si | -greve

organizationale -lipsa de resurse umane si de planificare

Riscuri operationale | -probleme de comunicare

si de sistem -estimari gresite ale pierderilor

-erori de estimare

Riscuri determinate

-eroti de operare
de factorul uman P

-sabotaj, vandalism

-lipsa de personal specializat si calificat a executantului
m—nerespectarea proiecteior, ' reglementarilor si
standardelor tehnice de executie
Riscuri tehnice -modificari de solutii tehnice;

-control defectuos al calitatii

NN NN =R =N =R == OV N

w

-lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje
-intarzieri de finalizare a lucrarilor

-modificarea legislatiei in vigoare
-nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU

Riscurilegale

Wi W w| N

[n urma evaluarii riscurilor se poate concluziona ca:

e Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere, dar o
probabilitate redusa de aparitie si declansare;

e Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare;

e Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice este puternic diminuata prin contractarea lucrarilor de
executie cu firme specializate.

53 GESTIONAREA RISCULUI, PE BAZA GRAFICULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI:

Pentru o buna urmadrire si gestionare a riscurilor se parcurg urmatoarele operatiuni:

e Planificare;

za financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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e Monitorizare;

¢ Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor produse;

¢ Control.

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este supus, precum si pentru o corecta

selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscurilor.

: : Probabilitate de
Risc Management risc i
aparitie
Inflatia este mai mare decat cea | Contracte ferme cu furnizorii, in faza de medie
pronosticata achizitie, cu fncadrarea in bugetul
proiectului
Nerespectarea clauzelor contractuale | Stipularea de garantii de buni execufie si medie
de cdtre executant penalitati in contractele de execufie
Probleme neprevazu&r_aléfurrﬁioﬁi? Aproviziahﬁéil;é- ritmica, contracte ferme scazuta
de materiale. cu furnizorii
Conditiile de mediu ingreuneaza | Reprogramarea activitatilor, corelarea medie
realizarea fizica a lucrarilor cu prognozele INMH
‘Incdsari insuficiente la bugetul local Cautarea unor surse de finantare scazutd
sau  neobtinerea de  finantare | alternative
europeand - Planul de finantare se
modificd
Management de proiect neadecvat si | Stabilirea responsabilitatilor echipei de scazuta
lipsa de resurse umane si de | proiect de catre reprezentantul legal,
planificare prin realizarea unor fise de post
Numirea in echipa de implementare a
unor persoane cu exeprienta in proiecte
similare
Contractarea de management de proiect
specializat extern
Modificari de solutii tehnice Program de instruire adecvat pentru top- scazuta
managementul
Intarzierea lucrarilor datoritd | Prevederea in caietul de srcini a unor medie
alocdrilor defectuoase de resurse din | cerinte care si asigure performanta
partea executantului tehnica si  financiara a  firmei
contractante.
Impunerea unor clauze contractuale
preventive.

Analiza riscurilor releva faptul ci proiectul nu cunoaste riscuri majore, care ar putea intrerupe realizarea
acestuia. Planificarea corecta a etapelor de implementare a proiectului, precum si monitorizarea continua
pe parcursul implementarii, asigura gestionarea adecvata a riscurilor care pot influenta proiectul.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de intervengie pentru obiectivul de investitie:
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TABELE

Tabel 1.1, COSTURI $1 VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) - scenariul cu investitie maxima

10

11

12

13

0,00

0,00

9.964,33

9.964,33

9.964,33

9.964,33

9.964,33

9.964,33

9.964,33

99.643,26

9.964,33

9.964,33

9.964,33

0,00

0,00
9.964,33
9.964,33 |

9.964,33

9.964,33

996433
9.964,33 |
9.964,33

99,643,26

9.964,33

9.964,33

9.964,33

69.814,47

69.814,47

69.814,47

69.81447

69.814,47

69.814,47

69.814,47

69.814,47

69.814,47

69.814,47

69.814,47

69.814,47

69.814,47
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69.814,47

69.814,47

69.814,47

69.814,47
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15 9.964,33 9.964,33 69.814,47 69.814,47 2

Tabel 1. 2. COSTURI $I VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) - scenariul cu investitie medie

0,00
2 D.bﬂ 0,00 60.614,12 60.614,12
3 0,00 0,00 60.‘614.12 60.614,12
4 8.974,69 . 8.974,69 60.614,12 . .60.614,12
5 e 8.974,69 . 8.97;.;9 . : 60.614,12 : 60.614,12
6 8.974,69 8.974,69 60.614,12 60.614,12
7 it 8.974,69 8.974,69 60.614,12 : 60.614,12
B . 8.974.69 8.974,69 60.614,12 60.614,12
9 . 8974,69 1 8.974,6‘9 H 60.614,12 60.614,12
10 8.974,69 B..B'H.Bg 60.614,12 60.614,12
11 89.746,94 V 89.746,94 60.614,12 60.614,12
12 8.974,69 8.974,69 i . 60.614,12 60.614,12
13 8.974,69 8.974,69 60.614,12 60.614,12
14 #8.974,69 B.974,69 . 60.614,12 60.614,12

Analiza financiard si economica aferenta realizdrii licrarilor de intervengie pentru obiectivul de investitie:
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15 8.974,69 8.974,60 60.614,12 60.614,12 a

Tabel 2.1, CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARI PENTRU INVESTITIA TOTALA - scenariul cu investitic maxima

Factorde *' ' Cheltuielidin = ' Chéluielidin uX = numerar  Flox - actualizat
actualizare  exploatare - totale - exploatare - actualizate - atare = tota alizate (Ie e e}

(e

958.568,16 - 996.432,60 - 958.568,16

0,92 : i 996.32,0 .
2 0,925 V V ‘ 0,00 . 0,00 = 69‘.314.47 64.57!;,38 - g9:314,47 V V 64,5‘.;3,38
3 0,889 0,00 o . . . 0,00 69.814,47 : 62.065,06 69.814,47 62.065,06
4 0,855 9,964.3‘3 851950 6981447 . 59.69 1,3.7 o 59.856,14 o 51.171,87 |
5 0,822 9.964,33 B.190,68 69.814,47 57.387,49 59.850,14 49.196,82
6 0,790 9.964,33 7.871,82 . .69.-814.,47 55.153,43 59.850,14 47.281,61
7 : 0,760 9.964,33 . 7.572.89 . 69.814,47 : 53.059,00 59,850,14 45.486,11
a8 0,731 9.964,33 7.283,93 69.814,47 51.034,38 59.850,14 43.750,45
9 0,703 9.964,33 7,004,92 69.814,47 . 49.079,57 59.850,14 42.074,65 i
10 0,676 9.964,33 6.735,89 '39.&‘314,47 47.194,58 59.850,14 40.458,69 ;
11 0,650 99.643,26 64.768,12 69.814,47 45.379,41 % 29.329,7‘9 -19.388,71
12 0,625 9.964,33 6.227,71 65.314,4% 43.6‘34.0&‘ 59.850,14 37.406,34
i3 0,601 9.964,33 5.986,56 69.814,47 41.958,50 .‘%9.850,]4 35.969,93
14 0,577 9.96433 5.749,42 6‘9.8[4.47 40.282.95 59.850,14 3453353

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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15 0,555 9.964,33 5.530,20 69.814,47 38.747,03 59.850,14 33.21683

Tabel 2.2, CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARI PENTRU INVESTITIA TOTALA - scenariul cu investitie medie

 Factorde - Cheftulelidin  Cheltuielidin

actualizare . exploatare - totale - exploatare = actualizate

1 g : ;962 oL 89.46,0 i .. 863.365,56 S : ,00 _ . i . U.Uﬂ i - 87.469,4 : -863.365,56
2 0,925.- . 0,00 B 0,00 60.614,12 56.063,06“ o -60,61.'!.-1-2 . 56.068,06
3 0,889 0,00 0,00 60.61-},12‘ : . 53.885,95 60.614,12 53.885,95
4 0,855 8,974,69 . 7.673,‘36 6(;.614,12 51.825,07 51.639,43 44.151,71
5 0,822 8.974,69 v 7.377.20 60.614,12 49.9#4,81 51.639,43 42.447,61
6 0,790 . 8.974,69 . 7.090,01 6(L614,12 47.885,15 51.639,43 40.795,15
7y .(),7'60 &97-’(;69 V 6.820,76 E)D.‘b‘] ;1,12 : 46,0&6,7‘3 51.63943 39.245,97 |
8 0,731 8.974,69 6.560,50 60.614,12 44.308,92 51.1’;39‘43 37.748,42
9 0,703 9.974,69. ) . 6.309,21 60.614,12 42.611,73 51.639,43 36.302,52 .‘
10 0,676 897469 6.066,89 60.614,12 40,975,15 5 5.639‘43. 34.908,25
11 0,650 89.746,94 5833551 60.614,12 39.399,18 -29,132,82 - 18.936,33
12 0,625 8.974,69 i3.609,[8 60.‘6]41]2 377'.833,83 51.639,43 32.274,64
13 0,601 : 8.974,69 5.393.79 60,614,12 36.429,09 51.639,43 3‘1.035,30

14 0,577 8.974,69 5.17840 60.614,12 34.974,35 51.639,43 29.795,95

Analiza financiard si economica aferenta realizdrit hicrdrilor de intervenie pentru obiectivul de investitie:
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15 0,555 8.974,69 4.980,95 60.614,12 33.640,084 5163943 28.659.88

Tabel 3.1. SUSTENABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI - scenariul cu investitie maxima

~ Totalresurse  Tota irl Totalintrari
 financiare (lei} o]

1 996.432,60 0,00 996.432,60 996.432,60 996.432,60 996.432,60 0.00 0,00

2 0,00 ] . 69.8 1.4,47 . .69.81 ;,‘47‘ 0,00 0,00 . 0,00 69‘.8‘34-,4:7 69.814,47 !
3 : 0,00 6‘9.8 14,47 69.814,47 0,00 0,00 0,0‘0 : ;9.8 .14.-1-7 . 1 39.6?8,‘94
4 0,00 69.814,47 69.814,47 0,00 9.964,33 9.964,33 59.850,14 199.479,08
5 0,00 69.814,47 69.814,47 0,00 9.964,33 9.064,33 59.850,14 25‘}.329,22 i
6 0,00 69.814,47 6981447 l 0,00 9.964,33 l 996433 59.850,14 319.159‘36
7 - O,U(; . 69.814,47 69.814,47 0,00 . 9.964,33 9.964,33 : . 5‘9.850,14— 379.029,50
8 0,00 69.814,47 69.814,47 0,00 9.964,33 9.964,33 59.850,14 43B8.879,64
9 0,00 69.814,47 69.814,47 0,00 9.964,33 9,96;,33 59.850,14 498.729,78
10 .U,i]l? 69.814,47 69.814,47 0,00 . 9.‘;’64,33 9.964,33 59.850,14 558.579,92
11 0,00 69.814,47 69.81447 0,00 99.643,26 99.643,26 -29.828,79 . 528.751,13
12 0,00 69.814,47 69.814,47 0,00 9.964,33 9.96+4,33 59.850,14 588.601,27
13 0,00 69.814,47 69.814,47 0,00 9.964,33 9.964,33 59.850,14 648.451,41
14 0,00 69.814,47 69.814.47 - 0,00 9.964,'_;3 9.964,33 59.850,14 708.301,55

Analiza financiara gi economicd aferenta realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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15 0,00 69.814,47 69.814,47 0,00 9.964,33 9.964,23 59.850,14 768.151,69

Tabel 3.2. SUSTENABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI - scenariul cu investitie medie

: Tﬁ_tﬁl:chétyl"l LT o Totcﬂﬂukde
operationale: ‘numerar (lei)

AR ._','Tﬁ.taljtesu'fs.;.é ' Total ven k. Totali _:Tn’téicpg:luri.

. financiare (lef)  operationale = - dnvestitii (lei)

(el
l : o 897.469,0 - - 000 T 897.469,40 - 97.4 9,40 ¢ 897.469,40 89746940 ) 0,00 . 0,00
2 . D,.U[) 60.614,12 60.614;1. z o 6‘.60 V 0,00 V - 0,00 - . .60..6.1 -1,12 . 66.61 412 |
3 . 0,00 60.614,12 60.614,12 - ; 0,00 0,00 0,06 60.614,12 12122824
4 0,00 60.614,12 . 60.61;1—,12 0,00 . -8..974,6-9 . 8.974,69 51.659,43 172.867,67 |
5 0,00 60.614,12 60.614,12 0,00 8.974,69 B.974,69 51.63943 224.507,10
6 0,00 .60.61432 60.614,12 (}.,(}U 8.974,69 8974.69 . 51.639,43 276.146,53
7 : 0,00 60.614,12 60.614,‘12; 0,00 B.974,69 8.974,69 51.639,43 32?."735,‘)6 !
8 0,00 6061412 . 60.614,12 0,00 897469 8.974,69 51.639,43 379.‘425,3‘) t
9 0,00 60.614,12 60.614,12 0,00 : 8.974,69 8.974,69 51.63943 431.064,82
10 0,00 60.614,12 60.614,12 0,00 8974,69 8.974,69 5‘1.639,43 18270425 |
11 0,00 60.614,12 60.‘61-1-,12 0,00 89.746,94 89.746,94 -29.132,82 453.571,43
12 0,00 60.614,12 60.6014,12 0,00 3.9?1‘69- 8.974,69 51.639,43 505.210,86
13 0,00 60.614,12 60,614,12 0,00 8.974,69 897469 51.639.;{3 556.850,29
14 0,00 60.614,12 60.614,12 0,00 8.97;4,69 897469 51.639,43 608.489,72 .

Analiza financiard g1 economicd aferentd realizdrii lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciy, comuna Beica de Jos, judetul Mures”, Nr. 74, Loc. Cacuciu



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA §1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTIE

15 0,00 60.614,12 60,614,12 0,00 8.974,69 8.974.69 51,639,413 660.129,15

Tabel 4.1. CALCULUL COSTULUI UNITAR DINAMIC IN ANALIZA DE EFICACITATE- scenariul cu investitie maxima

1 0,962 996.432,60 958.568,16 0,00
2 0,925 0,00 . 0,00 82.856,00
3 0,489 0,00 0,00 82.856,00
4 0,855 9.964,33 8.519,50 82.856,00
5 0,822 9.964,33 8.190,68 82.856,00
6 0,790 9.961,33 7.871,82 82.856,00
7 0,760 9,964,323 7.572,89 82.856,00
8 0,731 9.964,33 7.28393 82.856,00
9 0,703 9.964,33 7.00492 42.856,00
10 0.676 9.964,33 6.735,89 B2.856,00
1 a,é.so 99,643,26 64.768,12 82.856,00
12 0,625 9.964,33 622771 82.856,00
13 0,601 9.964,33 : 598056 42.856,00
14 0577 9.964,33 5.749,42 82.856,00
15 0555 9.964,33 5.530,20 82.856,00

Analiza financiard si economicd aferenta realizdrii lucrarilor de interventie pentru abiectivul de investitie:
“Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical wman in localitatea Cacuciv, comuna Beica de Jos, judetul Mures”, Nr. 74, Loc. Cacuciu



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTIE

16 0,534 9.964,33 5.320,95 82.856,00
17 0,513 9.964,33 5.111,70 : 82.956,00.‘
18 0,494 9.964,33 . . 4.922,38 82.856,00
19 0,475 9.96;!,33 4.733.06 32.356,06
20 0456 9.964,33 4.543,73 82.856,00
21 . 0_459 : : ; .9.964.33 437434 82.856,00
22 . 0422 . 9.964,33 4,204,95 £2.856,00
23 0,406 2.964,33 4.045,52 82.856,00
.Z‘I 0,390 9.964,33 3.886,09 82.856,00
25 0,375 9.964,33 3.736,62 82.856,00
26 0,361 9.964,33 3.597,12 82.856,00
27 0,347 9.964,33 3.457,62 : : 82.856,00
28 0,333 9.964,33 3.31812 82.856,00
29 0,321 ; 9.964,33 3.198,55 32.856,00
30 0,308 9.964,33 3.06%,01 82.856,00

Tabel 4.2. CALCULUL COSTULUI UNITAR DINAMIC IN ANALIZA DE EFICACITATE- scenariul cu investitie medie

1 0,962 897.469,40 863.36556 0,00

Analiza financiard si economicd aferenta realizdrii lucrdrilor de interventic pentru obiectivul de investitie:
"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciv, comuna Beica de Jos, judetul Mures”, Nr. 74, Loc. Cacuciu
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTIE
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4.433,50
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109246

3.93989

Analiza financiard §i economicd aferenta realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures”, Nr. 74, Loc. Cacuciu
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA ST ECONOMICA AFERENTA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTIE

0,422

0,106

0,390

0,375

0,361

0.347

0,333

0321

0,308

8.974,69

8.974,69

8.974,69

8.974,69

8.974,69

8.974,69

8.974,69

B.974,69

8.974,69

378732

3.643,72

3.500,13

3.36551

3.239.86

311422

298857

2.880,88

2.764,20

“Analiza financiard gi econamica aferenta realizarii lucririlor de interventie pentiu obiectivul de investitie:
"Reabilitare termica si eficientizare energetica Dispensar medical uman in localitatea Cacuciu, comuna Beica de Jos, judetul Mures”, Nr. 74, Loc, Cacuciu
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NOTA:

Lucririle la spatiile exterioare ale didirdi, cuprind wrmitoar ele activitagi:
A) fzolarea termicd a partii opace a fatadelor, cu vath ininerald basaitic3 (M) cu clasa de reactiela for COAL
£ 0 grosiae de 20 cn;

clubui cldiril, cu sistem d

grifugat),
cu o grosime de 10¢
©) fzolarea tecmici a spalefilor aferenti golurilor exterioare e ferestre 5i usi cu sistem termatzolart de exterior (vats minerals
bazaltica) cu o grosime de 3 con;

D] Inoculrea thraplariel existente, inchustv a celel af fuf fa €13dlre, eu e
E) termoizolarea plaaseului de 1a ultimul nivel cu sistem termoizolant {p5c din vt rminer s
.

TERMOIZDLARFA PLANSEULUT DF LA VLTIMUL NIVEL:

bazahici) cu o grosime de 30

1. Cur3iarea suprafesed existente din scopecis:
2 Reparapl locale 1a 5apa exstents (dacd este cazul);

- Tenculeli

FATADA 5UD EST

P| rgamn suprafetelor peretilor exteriori pentiu aplicares sistemulul termolzolant:
Siumls.l{xsn trebuie 53 fie curat, uscat i fard pite de grisime
- Suprafesele cu inipuritifi s3u cn substanie de separare utllizsts precum

$i urmele de mortar se vor inlatura in totalitate;
“Vopselale st tencuehte decorative defects sau exfoliate se vor infitura;
- Sevar reparn cavitipile fi mlcile -mpmemr siratului suport;

poroase, nislpodse, puternic

sullde 52 va aglica un strat de grund de amorsaj

2ome ale atiourilar 1 socurilor cu detect
m-lul 5 €u armaturi vizibile, acestea se vor tnl
- Seva curdga hetanal despring 5t te vor ndepirta b afectate;
- Se var curata bine armaturile cu peris de sdimi sise vor pashva;
- Armiturile rupte sau cele cu reducere a dizmetrului nai mare de 20% se vor inlocur;
~Se vareprofila supralata cu mortar de reprofilare cu contractli reduse.

se vor curata de substanje
ewtry tenculel

A

oz B pormml o
Categoria dt wngortaeed:C- mormaly
Orad e redistentd & foc 10

3. Prelungirea gurllor de scurgere si a conductelor de serisire (dacd este cazul) [rmsirs GO WEXCA PE S AT

+. taolarea termicd a plangeului peste vltimul nivel cu vath minerati bazairick; ” e Okcprintis sedial

5. Apticarea stratulul de protecie a tenncizolaies din scoperis reatizat din 5spd shab armatsplact osb ignifugat; e BT P e T il rnare

& 1z0larea tarmiic3 pe faja interioard  atievlui cu sistem termoizolant (plici din vatd W 4, Lo G e Bk e o o M e,
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NOTA:
Pregdrirea supiafetelor peteulor extertari pentra aplicarea sistemulu ter mofzolant:

Lm 210
T

;Sarand suport ivebue 53 e curat, wicat & frd pete de grksine,
pratescle Srefphipda

precum

i Urinel de mortar se vor Initura 11 totali 2te,

- Vopselele 1 tencuielile decorative defecte sau exfoliate se vor falitura:

Sk var repara cawitdjile gi micile in pesfeciini ale satulul suport;
Tencuielile poroase, ninpoase. putérnic shsorbaute 52 var wnti:rg substanie

L
AT

exista zone ale sticurilor 51

sulide 5 ¢ va aplica un strat de grund de amorss) pentry tencue
¥ s e delects e
Setomuful gi cu armaturt vizilile, 2cese ze ror grats aatfel:

- Se ¥a turafa betonul desprins st se var indepdrta zanele afectate,
+ 54 0T Curata bine urmarurile cu peria de =5 md §i ¢ vor psive

Nod:

- Arndtune rupts sau cele cu reducere 3 dumetrihy mai mare de 30% se vor inkocul;
Al o profl reduse.

e

Conforn: NTPEE 2009, Ia inc3penle cu for desch o Prite de ser direct cu extenarul, necesare FATADA SUD VEST
pentru asigurarea ardeni pent i aeriui
gﬂm‘;ﬁ;‘.wd PeRlN evacuare aet vidat La executarea golurilor §f montares grileloy & Vor respecta detaliile de executie oo ﬂanﬁm'z.ﬂlm—nwl]
Catnjoria de leortangd - € - pormda |
NOTA: w |
Lucrdrile la spatiile extericare ale cldirii, cuprind urmAtoarele activitigi: itz il
A)izolarea termicd 2 pinyi epace a fatadedor, o vath minerall bar. MW) cu dasa de reactie a for COAT 23
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| B natarnt:r:ﬂi‘n sedlalui clSdind, cu sistem termplzolant de socks (petistiven extruda fug: it bﬂ;.!m?dmmnm.'.‘m’.:mmru;(m *‘n
€40 grosime de 10.cm; wara n st Cacviin e B F T
€} (zalarea termicd a spalefilor aferenii golurtior exterinare de ferestre # ugi ou slstem temedzolant de exterior {vats minerald i R Aehitectura
‘Daralticd) cu o grosinte de 3 comg Ao N T i i
By inloculres (mplirie exitente, uchuaiv 2 celed aferente scvevulul o clidire, eu Limplicis termoisclantd; el protens J0 iy R Ceurge i TReped DAL
E) termaizolarea pl i de 12 Lt et 155 dhn vats minerali barahued) €U o grosimse de 36 am. [remctn ik tomzia PLAN PARTER PROPUS [
ol ) e 0 grosi Plamga
== i bt 12843073 PYEy
8 [ | I N = 287 1 600 (0.18em2)




SECTIUNE 1-1 - EXISTENTA

STRATURI EXISTENTE
PLANSEU GRINZI LEMN SI PODINI
PESTE ULTIMUL NIVEL

S

INVELITOARE TIGLA METALICA
SARPANTA CU STRUCTURA DIN LEMN

POD

| SARPANTA EXISTENTA |

+3.40
L A -
= ; X vt =1 | 1 1- FINISA]INTERIOR
2 DEPOZIT HOL SALA TRATAMENT 2 W-ZIDAR]ECARAMIDA
N 2 - FINISA] EXTERIOR
b g
Av AT
o FINISA] INTERIOR PARDOSEALA- | o
= £0.00 PLACABA-| < +0.00
= -
-0.75

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.

(lasa de importantd a constructiei : 111
Categoria de importantd : C - normala
Grad de rezistengd la foc : 111
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SECTIUNE 1-1 - PROPUSA

+8.40 +8.40
-

INVELITOARE TIGLA METALICA

PLACI 0B - SARPANTA CU STRUCTURA DIN LEMN

SISTEM TERMOIZOLANT CU PLACI DE - e
VATA MINERALA BAZALTICA DE 30 CM POD
PLANSEU DIN LEMN -

[ SARPANTA EXISTENTA |

+3.40 s +3.40
| i 3| | T A,
| | 1| - VATA MINERALA BAZALTICA DE 20 CM
~ I~ - TENCUIALA DECORATIVA

S = SILICONICO-SILICATICA PENTRU FATADE
N [ A

o FINISA] INTERIOR PARDOSEALA- | o

= +0.00 K PLACABA-| < +0.00

= | 4 -

-0.75

Nota:

Conform normativului NTPEE 2009, Ia incéperile cu foc deschis (ex: bucatarii) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare
pentru asigurarea arderii §i evacuarea aerului viciat. Golurile in peretele exterior se previd la partea inferioari pentru accesul aerului
$i la partea superioard pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor si montarea grilelor se vor respecta detaliile de execufie cu
grila de ventilagie,

NOTA:

Lucrarile la spatiile exterioare ale cladirii, cuprind urmaitoarele activit:gi:

A) izolarea termicd a pértii opace a fagadelor, cu vati minerali bazaltici (MW) cu clasa de reactie la foc COA1 cu
o grosime de 20 cm;

B) izolarea termicd a soclului clidirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat),

cuo grosime de 10 cm;

() izolarea termicd a spaletilor aferenti golurilor exterioare de ferestre si usi cu sistem termoizolant de exterior
(vata minerald bazaltica) cu o grosime de 3 cm;

D) inlocuirea timplariei existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tamplirie termoizolanti;

E) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (plici din vata minerali bazalticd) cu

o grosime de 30 cm.

Clasa de importan{d a constructiei : [l
Categoria de importan{a : - normala
Grad de rezistentd la foc : 111

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.
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